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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST — 00 WYMAGANIA OGOLNE



WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymaga zakresie sposobu wykonania i odbioru robot budoych,
obejmupcy w szczegdlni wymagania wiéciwosci materialdw, wymagania dotygze sposobu wykonania
i oceny prawidtowéci poszczegolnych robot oraz okllenie zakresu prac, ktére powinnychyjete w

cenach poszczegdélnych pozycji przedmiaréw robobldahych zwizanych z wykonaniem zadania pn.
.Fitnes SPA i Sitownia”

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentegdaoym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
na wykonanigProjektu pomieszczen fithess spa i sitowni”

Inwestor: Torunska Infrastruktura Sportowa
ul. Szosa Chetmska 27
87-100 Torua

1.3. Podstawa opracowania specyfikaciji

1.Umowa z Inwestorem
2.Projekt Wykonawczy autorstwa:

MD-Polska Sp. z o.0.

71-247 Szczecin

ul. Sebastiana Klonowica 23/11
tel. (+48 91) 81 82 664,

fax. (+48 91) 81 82 664

1.4. Zakres robo6t objetych SST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikaajyg Wspoélnego Stownika Zamowi¢CPV)
Wymagania ogoélne zawarte w ST dotyeeszystkich robo6t budowlanych i naleje stosowaw powiazaniu
Z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami teadmmymi SST :

CPV 45111000-8 Rozbiorki

CPV 45262520-2ciany

CPV 45410000-4 Tynki

CPV 45421152-4 Instalowanéeianek dziatowych

CPV 45421146-9 Sufity podwieszane

CPV 45442100-8 Malowanie

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV 45432110-8 Podia i posadzki

CPV 45320000-6,CPV 45321000-3 Izolacje przecigugiowe, Izolacje cieplne
CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi

CPV 45421153-1 Wyposanie

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST zgodne z obowgzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

Uzyte w OST wymienione pongj okralenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

Budowa— wykonywanie obiektu budowlanego w oimym miejscu.

Budowla - obiekt budowlany, nie daacy budynkiem, stanowcy catGé techniczno-aytkowa albo jego
cze$¢ stanowdca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.



Data Rozpoazia— oznacza datrozpoczcia Robo6t i dat przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa oznacza dokumentagcjzawieragca rowniez Rysunki, stanowdica zakcznik do
Specyfikaciji.

Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona udhur pojazdow
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawuizeana do usuRtia po jego zakaczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obaailjacymi przepisami wedtlug prawa kraju,
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych orazrzaia okoliczndici zachodzcych w
toku wykonywania robat.

Inspektor nadzoru— oznacza os@b posiadajca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, ngezom przez Irtyniera do dziatania jako inspektor
nadzoru i wymieniogaw Akcie Umowy.

Inzynier - oznacza osapwyznaczon przez Zamawiagego do dziatania jako ignier wymieniora w Akcie
Umowy lub inm osolg wyznaczoa w razie potrzeby przez Zamawjeggo z powiadomieniem
Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonaw@osiadajca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwiedhug prawa kraju, upowniona do kierowania
robotami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw akceptowany przez igniera zeszyt z ponumerowanymi stronamizgty wedtug prawa
kraju do wpisywania przez Wykonagobmiaru dokonywanych robé6t w formie wyliggeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez #yniera.
Laboratorium uprawnionedrogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeemte przez Zamawiggego,
niezlzdne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwhzanych z ocepjakosci materiatow oraz robét.
Materiaty — oznaczaj wszelkiego rodzaju rzeczy (inneznUrzadzenia) majce stanowd lub stanowice
cz¢$¢ Robot Statych, wicznie z pozycjami obejmagymi same dostawy (@eli wystkpuja) , ktére mog by¢
dostarczone przez Wykonagwwediug Umowy.

Obiekt budowlany- jest to budynek wraz z instalacjami iadzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi tolerancjamigdi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta— oznacza dokument zatytutowany oferta, ktoryaosypetniony przez Wykonawd zawiera
podpisan ofer na Roboty, skierowando Zamawiajcego.

Plac budowy- oznacza miejsca gdzie radjy¢ realizowane Roboty State i do ktérych mhbj¢ dostarczone
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wwpia w Umowie wyszczegolnione jako staneeé
czesci Placu Budowy.

Podwykonawca- oznacza kata osole wymieniora w Umowie jako podwykonawca, lub jgolwiek osola
wyznaczoR jako podwykonawca, dla e&ci Robot; oraz prawnych nagcow kadej z tych oséb.

Polecenie layniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowaRgsunki, ktore mog byé
konieczne do realizacji Robét i usegcia wszelkich wad zgodnie z Umawprzekazane Wykonawcy przez
Inzyniera lub upowznionego asystentadygniera, jéli to tylko mozliwe wydawane na pimie.

Projektant- uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lappctna kdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

Projekty dodatkowe (warsztatoweYodatkowe opracowania projektowe wykonane natkdykonawcy

np: projekty warsztatowe rusztoivadeskowa, projekty odwodnig wykopdw, projekty warsztatowe
konstrukcji wsporczej i mocowania fasad szklanyadrjerek i ogrodaeindywidualnychzylet, bram i furt.
Protokét odbioru ostatecznegooznaczawiadectwo Wykonania Robo6t po ich catkowitym zagpeniu.
Przedmiar RobOt— oznacza dokumenty o takiej nazwie$l{jesa) objete Wykazami wdczone do
Dokumentacji projektowej, stanoyady zahcznik nr 20 do Specyfikaciji istotnych Warunkow Zamignia.
Przedstawiciel Wykonawcy oznacza os@hwymieniora przez Wykonawge w Umowie lub wyznaczanw
razie potrzeby przez Wykonawdktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedstwziccie budowlane kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majce na celu upoazlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.




Roboty- oznaczaj Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z rzeleznie co jest odpowiednie.
Roboty State- oznaczajroboty state, ktdre magdoy¢ zrealizowane przez Wykonawwedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe- oznaczaj wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzajindimiz Sprzt
Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizagkonczenia Robot Statych oraz usgria wszelkich
wad.

Rysunki — oznaczaj rysunki Robot, wiczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkiesunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imiedajawiagcego zgodnie z Umaw

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istdtn Warunkéw Zamowienia w
postpowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta astUmowa pomidzy Wykonawa a
Zamawiajcym.

Specyfikacja techniczna oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja texdma wykonania i odbioru
robét stanowicy zahcznik nr 21 do Specyfikaciji.

Sprzt Wykonawcy— oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdpe nzeczy, potrzebne do realizacji i
ukonczenia Robo6t oraz usugia wszelkich wad. Jednz& Sprzt Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Spegtu Zamawiagcego (jeeli wyskpuje), Uradzer, Materialdw, lub innych rzeczy,
majacych stanowd lub stanowicych cz$¢ Robot Statych.

Sprzt Zamawiajcego- oznacza aparaty, maszyny, pojazdyli(j®) udostpnione przez Zamawigjego do
uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano peSyfikacji; ale nie obejmuje Ugdzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiagego.

Strona -0znacza Zamawiagego lub Wykonawg w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa— oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegdlne Umowyrid&i Ogolne Umowy, Ofeet
Wykonawcy wraz z zatznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbimbo6t, dokumentagj
projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty §jiesa) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia— oznaczaj aparaty, maszyny i pojazdy meg¢ stanowi lub stanowice cz$¢ Robot Statych.
Wykazy — oznaczaj dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wywee i dostarczone wraz z
Oferta i wiaczone do Umowy. Dokumenty te mpgawierg Przedmiar Rob6t, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osefy) wymieniora(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych
nastpcéw tej osoby(ob).

Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-iytkowych.
Zadanie mee polegé na wykonywaniu robét zwzanych z budow

Zalacznik do oferty— oznacza wypetnione strony zatytutowanewzaiik do oferty, ktore sszahczone do
Oferty i stanowd je] Czs¢.

Zamawiajcy — oznacza os@b wymieniory jako Zamawiajcy w Akcie Umowy oraz prawnych naptow
tej osoby.

Zadanie budowlane czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoagia odebna catas¢ konstrukcyjma lub
technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkeghniczno-iytkowych.
Zadanie mee polega na wykonywaniu rob6t zwkanych z budow

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékah wykonania oraz ich zgodioz projektem budowlanym
(PB), specyfikagj techniczi (SST), oraz przepisami prawa budowlanego i szbuldowlan.
Zakres robot

Wykonawca powinien zapewhicatc¢ robocizny, materiatow, spgi, narzdzi, transportu i dostaw,
niezkednych do wykonania robot aftych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. dPrzstatecznym odbiorem robdét Wykonawca
uporazdkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozticia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich,
materiatdbw z demonta i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca eng do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentow budowymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona
rozliczenia z inwestorem zazde media | wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot




Podczas realizacji robét (od przgija do przekazania placu budowy) Wykonawca jestowdgpdzialny za
ochrore robét oraz mienia inwestora przekazanego razelacem budowy.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu kKeowego odbioru. Utrzymanie powinnodbgrowadzone

w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy bylzadowalajcym stanie, przez caly czas, do momentu
odbioru kacowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpagztakie roboty, jednak nie pdiej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.

Zgodnosé robot z PB i SST

Projekt budowlany (PB) i Specyfikacje Techniczn8T$oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokotyni€ozndci na roboty dodatkowe, zamienne i
Zzaniechania) stanowib zamowionym zakresie § sntegralm, cze$cia umowy, a wymagania w nich zawarte
sa obowizujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedéw w PB lub ich pomija O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomé inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z prayekém dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatymy by¢ zgodne PB i SST.

Dane okrélone w PB i w SST uwaane g za wartdéci docelowe, od ktorych dopuszczalreosichylenia w
ramach okréonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw mugzy¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mog przekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nieda w petni zgodne z PB lub SST i wplynie to na zmian
parametrow wykonanych elementow budowli, to takaariaty winny by niezwtocznie zagpione innymi,

a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany dla budowy budynku , obejmuje:

— Projekt budowlany — architektura.

— Projekt budowlany — konstrukcja.

— Przedmiary robot

— Specyfikacje techniczne.

Projekty dodatkowe (warsztatowe) opracowane przgkdvawe; i na jego koszt np:

— projekty warsztatowe rusztowadeskowa,

- projekty odwodnié wykopow,

— projekty barierek

Projekty dodatkowe (warsztatowe) wraz z kompletgsunkdéw zestawczych i moriavych hcznie z
zestawieniami materiatowymi przed przekazaniemeddizacji powinny posiadaakceptagj z Inzyniera
kontraktu.

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, wagu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przek&

terenu budowy nagbujace dokumenty:

— oswiadczenia oséb funkcyjnych o przgju obowiazkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy
robét),

Inwestor przekze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym urpow

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekewykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskapunkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty

osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatélasmych i usunie nieodptatnie opomiarowanie

punktéw poboru mediow w sposéb uzgodniony z dosigwig/tkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy




Fakt przysipienia i prowadzenie robot Wykonawca obegie publicznie w sposob uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez wokesie, w miejscach i igiach okrélonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic inforniaggh i ostrzegawczych — w miar potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego ékraiezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie prowadzonych robo6t nie podlegaboaj zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia agywane do robot
od daty rozpocgia do daty zakiczenia robo6t i przekazanie obiektu Zamawsemu. Wykonawcaduzie
utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaongimo by prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byty w zadowaleym stanie przez caly czas, do momentu odbioruexstaego.
Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie tgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialné¢ prawna

Stosowanie si do ustalea prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna&i stosow& wszystkie przepisy powszechnie obazujace oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), k&dre jakichkolwiek sposob zwrane z robotami oraz
musi by w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie padqarowadzenia budowy.

Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych lub innych praw wiasoo i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypelnienie wszystkich wymagaprawnych dotycacych wykorzystania
opatentowanych rozwian projektowych, urgdzer, materiatdbw lub metod. W sposébagiy powinien
informowat inspektora o swoich dziataniach, przedstaygi&iopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Jeli nie dotrzymanie w/w wymagaspowoduje nagpstwa finansowe lub prawne to w cabobchza one
Wykonawe.

Ochrona wiasngci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemvwasndaci publicznej lub
prywatnej. Jeeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewl@wym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziataa ze strony Wykonawcy nagli uszkodzenie lub zniszczenie wtastioprywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy osizory wlasngg.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wiggsm@owinien by nie gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne oraz musi
uzysk& od odpowiednich wtadz, ebacych witacicielami tych uradzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robotsetae oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodaenie
tych instalacji i urazdzea.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowd@, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisyraoh

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robo6t Wykonawcadzie:

- podejmowé& wszystkie uzasadnione kroki zmiergag do stosowania przepiséw i norm dotyxh
ochronysrodowiska na terenie budowy oragzdhie unikat uszkodzelub uchzliwosci dla os6b lub
wlasnaci prywatnej i spolecznej, a wynikaych ze skzeniasrodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania;

- mial szczegolny wzght na prace spetu budowlanego zaywanego na budowie. Stosowany spraie
moze powodowa zniszczé w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczemorm,
okreslonych w odpowiednich przepisach dotycygchsrodowiska, obcizaja Wykonawe;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacjpdty a wynikajce z zaniedbiaw czasie realizacji
robét, obcizaja Wykonawe.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaha szkodliwe dla otoczenia, niexds dopuszczone dozycia. Nie wolno
stosowaé materiatdw wywotuicych szkodliwe promieniowanie o pa¢niu wiekszym od dopuszczalnego.



Wszystkie materiaty ayte do robot musz mie¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniory, jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéa n
srodowisko.

Jezeli Wykonawca wuyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia za zgothwestora, a ich zycie
spowodowato jakiekolwiek zagrenie dlasrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestitylizacja
materiatéw szkodliwych pochodgeych z demontar naley do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie.

Ochrona przeciwpazarowa.

Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisOw ochrony przeciwparowe;.

Sprawny sprat przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykarevozmigci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowystaz przy maszynach i w pojazdach
mechanicznych. Materiaty fatwopalneda skladane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dgstm oso6b trzecich.

Prace pearowo niebezpieczne wykonywaneedh na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomszi.

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowapezarem wywotanym jego
dziatalngcig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaidzie za straty spowodowane przezgrowywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedba w zabezpieczeniu budowy i materiatow niebezpiechny

Bezpieczdstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzelgadzie przepisow dotyazych bhp. W szczegoélgoi
Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach ergiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@gjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddgzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz sgizi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oré& zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego. Uznaje esi ze wszystkie koszty zwrane z wypetnieniem wymaga
okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kosztorysowej.
Ograniczenie obcazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniagz@bcizenia na é przy transporcie materiatow i
wyposaenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie njdmb zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposObagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy w oflsie terenu budowy i Wykonawcaedrie odpowiadat za napraw
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodmieleceniami layniera.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW, SPRZ ETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy
Akceptowanie wytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi sbtaeg informacje dotycce proponowanegarodia
wytwarzania, zamawiania oraz odpowiedriwiadectwa badania jako w celu zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenidnggo materialu z danegérddta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéegozrédia.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowaniae materialy uzyskane z
dopuszczalnegarddia w sposoéb ggly spetniaj wymagania ST w czasie prowadzenia robaot.

Jeeli materialy z akceptowanegaoddia s niejednorodne lub nie zadawalegj jakcci, Wykonawca
powinien zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykaiczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznyclireego miejsca powinny Byz tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samwiaéciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych




Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwadd wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wdczapc w to zrodla wskazane przez Agniera i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacijtrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentagawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakgciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty z@ane

z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce ulgkvaciji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowyddla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymaga
Umowy lub wskaza Inzyniera.

Eksploatacjazrédet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiglupozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyimera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uyciem materiatu, albo w okresie dhzym, j&li bedzie to wymagane dla batlprowadzonych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialimize by pézniej zmieniany bez zgody igniera.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadafe wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materialtdbw bez akceptacji Inspektorazoad inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczc sk z tym,ze roboty nie zostarprzyijete i nie lgda zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatow i elementow

Wytwornie materiatéw i elementéw, zarowno przed ijgto akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
mog by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgogtnistosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji agleapewnt:

- wspotprag i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siproces

produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowamidemenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyer(do czasu, gdyc¢bla one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczenmnhowaly swaj jakos¢ i wlasciwosci oraz byty
dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatbw musk si
odbyw& na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damegterialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczafy przed dospem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiggowinny by po zakdczeniu robét doprowadzone
przez Wykonawg do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakéé wykonywanych robot i ddzie gwarantowa przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy @prpowinny by uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestgyskie

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynajy do wykonania robo6t musi byutrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotow&ei do pracy.



Wykonawca dostarczy, nazadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie kudeentow
potwierdzajcych dopuszczenie spitm do uwytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisamzield
przewiduje si mazliwo$¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swaamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj

Wybrany sprzt po akceptacji, nie me by pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopusecdo robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania koszjésnorazowych spetu w cenie jednostkowej robot
do ktérych ten spet jest przeznaczony. Koszty transportu garaie podlegaj oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiclodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jak@é wykonywanych robo6t i na wdaiwosci przewaonych materiatow.

Wykonawca bdzie usuwat, na bigco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniavepowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdacteren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Og6lne zasady wykonania robo6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robgddne z umow oraz za jak& stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodéhh@ PB, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nhadzoru inwekiego.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokladne wyznaczenie wysgékb wszystkich elementéw
konstrukcji zgodnie z wymiarami i¢gdnymi okrélonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzo
inwestorskiego.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagnoa witasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Irkyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladnét.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora hadzoru inwestorskgo

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdbot keda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PNyah normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowaiony do inspekciji wszystkich robét i kontroli wstkich materiatow dostarczonych
na budow lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektoragtla wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawgcpod grdba zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzynaat@rminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opgnien realizacyjnych budowy, stwaraalych zagraenie dla finalnego zakeazenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzpbodwykonawe na okrélone roboty na koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i rob6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za pehkontrok robdt i jakdci materialdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejnagly personel, laboratorium, sgptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia
niezkedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wyn@igeco do zakresu baflaich czstotliwosci s
okreslone w ST i normach koniecznych, do wykonania ratgitdnie z PB.

5.2. Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préteistych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdxy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inzynier kgdzie mi€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie lnyniera Wykonawca dnizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére hudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez Wykonawg usunite lub
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ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowychd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiagy.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez hyniera. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo bada wykonywanych przez Zamawigiego lzda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przamiera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetta przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i iRsjiruPrzed
przystpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejs¢erminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstea pgmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywanesdy na terenie budowy i okazywane nazdt@ zadanie Inspektora
nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywé& Zamawiagcemu kopie raportow z wynikami bad@ak najszybciej, nie
pé&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jakd.

Wyniki bada (kopie) lkeda przekazywane Zamawigemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestskiego

Inspektor kdzie ocenida zgodnd¢ materialdw i robot z wymaganiami SST na podstawimikow
dostarczonych przez WykonagvcJeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcy nie as
wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie gomgch lub dodatkowych baflaW tym przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych baganiesie Wykonawca.

W przypadku powtarzaniagshiewiarygodnéci w prowadzeniu badaprzez Wykonawg Inspektor mae
wprowadz¢ staly, niezaleny nadzor nad badaniami. Koszt tego nadzoru panidsikonawca.

5.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakcsci materiatow przez Wykonawe Inspektor mee dopyci¢ do wycia
materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesgywgymagane przez SST,4da partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadaatest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada atesty wydane przez producenta, poparte w raziegiy wynikami
wykonanych przez niego badaKopie wynikbw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi. Materialy posiadgje atesty, a ugdzenia wane legalizacje, megby¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywaneda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi nadkaadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymovadazujacym Inwestora i Wykonawc w
okresie trwania budowy. Oboxziek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykaoga

Zapisy w dzienniku budowy eoa dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomiczagpny budowy. Kady zapis w dzienniku
budowy edzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmap podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy drla czytelne, dokonywane trwatechniky, w porzadku
chronologicznym, bezgoednio jeden po drugim, bez przerw.

Zafaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgdrida oznaczone kolejnym numerem anika,
opatrzone dati podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przyjecia i zakres obowzkéw 0séb funkcyjnych na budowie,

— dak przyjecia placu budowy,

- dak rozpoczcia robot,
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— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéétrob

- terminy rozpocgzcia i zaka@czenia poszczegolinych elementéw robot,

— przebieg robot, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ichrayshania,

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanig@jch, ulegajcych zakryciu, cgciowych i kaacowych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykemia robét podlegagych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zeku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich apise PB,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykeania robot,

— dane dotyczce sposobu zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczce jakdci materiatdbw oraz wyniki przeprowadzonych badgpodaniem autora batla

— wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdab przedstawione

Inspektorowi do akceptaciji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wigkeca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea i Wykonawe do ustosunkowaniaesido jego

tresci.

Ksiega obmiaru robot.

Nie jest wymagana, ale jej zaknia mae zaadat Inspektor nadzoru w przypadku robét azglm stopniu
skomplikowania. Kgiga obmiaru robot dulzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stainona
podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstde wystawienia faktury dolzie zadczony oryginat
protokotu odbioru poszczegoélnych elementéw potwieny przez Inspektora w oparciu 0 procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robot prowadzgsi jednostkach przgtych w SST.

Ksiega obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstava wyceny i opisem robaét,

— iloscia przedmiarow robot,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podamypkt. 4.4 niniejszego rozdziatu SST,

— iloscia rob6t wykonanych od poatku budowy.

Ksiega obmiaru rob6t (@ wymagana) musi byprzedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wgkan
robot, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatow, orzeczenia o jadko materiatdw, recepty robocze i wyniki b&daporadzone przez
Wykonawe; beda stanowé zakcznik do protokotu odbioru.
Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacdiakze:

— decyzg 0 pozwoleniu na budoyy

- protokot przekazania placu budowy,

- protokot —szkic wytyczenia geodezyjnego obiektievehie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umosyywilnoprawne,
— protokoty odbioru robot,
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— protokoty z narad i ustate

- dowody przekazania materiatbw z demantadowody utylizacji materiatdbw z demountapodlegajce
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na budowie w miejscu odpowiedni@zpigczonym.

Zaginiccie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohatyiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy ¢da zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawianezgezenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robdét

Obmiar robo6t hdzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanyabbdt zgodnie z PB i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomienigpkektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przeatminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane dgla do Kskgi obmiaru robét. Jakikolwiek il lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obogdku ukaiczenia wszystkich robot. Blne dane zostarpoprawione wg
ustalé Inspektora dostarczonych Wykonawcy nenpe.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z €ztcicia wymagal do umownych platriei.

6.2. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Do pomiaru gwywane feda tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadgje czyteln skak, jednoznacznie
okreslajaca wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzadzenia te lub spex
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowedula przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robédlce w przypadku wygpowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany @ucy.
6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzevykonywane &da w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wykonany obmiar robot zawégoedzie:
— podstave wyceny i opis robaét,
— ilos¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego),
— dak obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenidetalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar robét z podaniem skltadowych obmiaru w kal&gn
dhugas¢ x szerokéé x glebokas¢ x wysokaé x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robot wykonanych od posatku budowy,
— dane osoby spagdzapcej obmiaru.
7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaj nastpujacym odbiorom rob6t, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi rob6t zanikagych,

— odbiorowi czéciowemu, elementdéw robot,

— odbiorowi kaxcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika lbwydd jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzoggzle niezwtocznie, nie gdiej jednak, nt w ciagu 3

dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomieniem o tym tak Inspektora.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakaosci wykonanych czsci robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej cezsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzoggzle niezwtocznie, nie gdiej jednak, nt w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robét w odniesieniu do ichsdio
jakosci i wartasci. Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiaigoiem na pimie o tym fakcie
Inspektora.

Osiagniecie gotowdci do odbioru musi potwierdziwpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przedalnspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudagypawieragcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6.t&minie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowdaici do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonavec dacie rozpoezia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpecke prac komisji nagpi nie p&niej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jalkcdowe] na podstawie przedionych dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnbwykonania robét z PB, PN i ST. W toku
odbioru ostatecznego komisja zapozna zirealizaci robo6t, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét pop@wch lub robot uzupelniagych komisja
przerwie swoje czynrigi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, jakég¢ wykonanych rob6t w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z weniggniem tolerancji i nie ma wakszego wpltywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietteo 0sOb i mienia, komisja dokona mpogn, oceniggc
pomniejszon warta¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagazyjetych w umowie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotr@wihzanych z usultiem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregi@rancyjnym. Odbiér pogwarancyjngdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwggieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiadgm robdt jest protokdt odbioru ostatecznego
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohoany przygotowé&operat kolaudacyjny zawiesgy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawcdzym

— Dziennik budowy — oryginat i kopi

— Obmiar robot (jéli wymagany)

- Woyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

— Atesty jakédciowe wbudowanych materiatow.

— Dokumenty potwierdzage legalizag wbudowanych urglzea.

— Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

— Protokoty préb i bada
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— Protokoty odbioru rob6t zanikagych.
- Rozliczenie z demonta.
-  Wykaz wbudowanych ugdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.
- Wykaz przekazywanych kluczy.
- Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane/@nmaBudowlanym.

Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wrlim przygotowania dokumentacyjnego nigdab
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomie Wykonawg wyznaczy ponowny termin tego
odbioru.
Wszystkie zaragdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige eda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszomsengin przez Wykonawcdo odbioru w terminie
ustalonym przez komigj
8. PODSTAWY PtATNO SCI

8.1. Ustalenia ogdine

Cena uwzgldnia wszystkie czynrigi, wymagania i badania skiadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok&one w

SST i PB.

Cena obejmuje:

— robocizre,

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia gprna plac budowy i z
powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchostz ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracowdmik
nadzoru i laboratorium, wydatki dotygz bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczekaszty
zarzdu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

— zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkowgre mog wystpic
w czasie realizacji robot.

Podstaw do wystawienia faktury za wykonanie robdidbie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,

protokot czsciowego wykonania i odbioru robét ustalony w opargiprocentowe zaawansowanie robot w

danej brapy dla poszczegdlnych elementéw robét. Szczegbhlicmemia Wykonawcy z Inwestorem

regulup zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowaniaeido wymaga warunkéw Umowy i wymagaogoélnych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki oldlene w wymienionych. dokumentach, a nie wyszczdagdm w
kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.lDz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z jmbejszymi
Zmianami)

— Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publiczriipahlU. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z gmdejszymi
Zmianami)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200@r.sprawie dziennika budowy motta i
rozbiodrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zemjacego dane dotygze bezpieczestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.R003r.Nr 47, poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiénga 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tecturiych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalna=ytkowego.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020 w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpiastea i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)
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~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamo-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
— Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnig42(Dz.U.04.92.881).
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SZCZEGOL OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 01 ROBOTY ROZBIORKOWE
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

10. WSTEP
10.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyexe wykonania i odbioru
robét ziemnych w zvaizku z realizagj .

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamainePV)
Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod buglow

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia

45110000-1

10.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumebtglatym podstaw do udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot ziemnych zawarty@kt. 1.1.
10.3. Okreslenia podstawowe

Rozbiorka demont@wa- prace polegage na oddzieleniu catych, daych s¢ odrebnie utylizowa,
elementdw rozbieranego obiektu.

Rozbidrka dewastacyjngprace polegage na zburzeniu i rozdrobnieniu elementéw obielez b
wyodrebnienia jego skladnikow nadajych s¢ do utylizaciji.

Odpady- kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz ywealsk, zamierza pozhiylub do ich
pozbycia jest obowrzany.

Optata sktadowiskowaponoszona przez Wykonagoptata z tytutu zdeponowania na Sktadowisku
odpaddw gruzu lub ziemi.

Wywo6z odpaddéw transport na sktadowisko wskazane przez Zamaeégp.

Wywdz surowcdw wtdrnych transport dagcych sé do przetworzenia elementéw na sktadowisko (np.
zlomu)

10.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej sp&agfi technicznej dotyazzasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy i obejmu;j
— rozbidrkascian

10.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdt

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona ocerg stanu technicznegasiednich budynkéw z
uwzgkdnieniem szczegotowej inwentaryzacji uszkadZ@odczas catego procesu budowy nale
obserwowa stan technicznyasiednich budynkéw, a w szczegdéooich osiadanie. Przed przypteniem
do wykonania rob6t naty zakaczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jékavykonanych robot, zgoddéich z Dokumentagj
Projektova, SST, obowizujacymi normami i poleceniami ftyniera.
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Ogodlne wymagania dotyaee rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

11. MATERIALY
materiaty nie wysipuja

12. SPRZET

3.1. Sprzt do robdt rozbiorkowych

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

Roboty zwizane z rozbidrkbeda wykonywane ¢cznie i mechanicznie.

Caly sprzt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczongzoWykonawe, wiacznie z ewentualnymi
rusztowaniami, podrsaikami i gdwietleniem. Wykonawca powinien postugitvsie sprztem
zapewniajcym spetnienie wymogow jakoiowych, ilgsciowych i wymogdéw bezpiechstwa. Zastosowany
przy prowadzeniu robot spitiznie mae powodowé uszkodzé pozostatych, nierozbieranych elementéw.
Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu nasrodowisko i jakdé¢ wykonywanych robot.

Przypomina s 0 ograniczeniach w stosowaniu aoizex o wysokim poziomie halasu. Uidzenia takie, jak
hydrauliczne mitoty do kruszenia, mplgy¢ uzywane tylko przy spetnieniu oldlenych warunkow.

Sprzt i narzdzia zmechanizowane powinnydmontowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z
instrukcp producenta oraz spehdivymagania okrdone w przepisach dotygeych systemu oceny
zgodndci. Powinny by utrzymywane w stanie zapewnjeym ich sprawne dziatanie, stosowane do prac,
do jakich zostaly przeznaczone i obstugiwane ppmeeszkolone osoby.

13. TRANSPORT

Do transportu stosowaamochody samowytadowcze i sgrg:czny np. taczki.

Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwljlieniem wymogow bezpieczgtwa.
Jakiekolwiek skutki prawne, wynikge z niedotrzymania wymienionych pokey warunkow obcizaja
Wykonawe. Zwigkszenie odlegii transportu ponad wada zatwierdzone nie nie by¢ podstavy
roszczé Wykonawcy, dotycacych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone odlegixi nie zostaty
wczesniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinpstsiac wymagania dotyegce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych piegi na osie, wymiaréw tadunku i innych parametrow
technicznych. Wykonawcasizie usuwat na bigco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

14. WYKONANIE ROBOT

14.1. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozpoerizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008z.U. Nr
47 poz. 401) w sprawie bezpieésena i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bidaych.
Wykonawca:
- Wskae kierownika rozbiorki,
- Uzgodni drog wywozu gruzu z terenu budowy,
- Uzgodni godziny prac rozbiérkowych ,
- Zapewni ochro@sprztu pozostawionego po dniu pracy na terenie rozbiork
- Uzgodni rodzaj pojazdow przevwarych materiaty rozbiorkowe po drogach publicznych,
- Uzgodni miejsce instalacji myjki do podwozi i k@mochodowych przy wyjelzie z terenu budowy (
wraz z niezbdm instalacy wod-kan i osadnikiem ),

14.2. Doprowadzenie placu budowy do porgdku
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- Po zakdczeniu robét rozbiérkowych, Wykonawca winien a@zy cah stref objeta robotami oraz
tereny okoliczne.

- Wykonawca winien oczgi¢ obszary zewgtrzne oraz elewacje budynkdw, na ktorych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbiérkowych.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstaégya viny w budynkach i na okolicznych
terenach.

— Ztego tytutu, Wykonawca ma obayzek dokona natychmiastowej naprawy na wiasny koszt
wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robot.

14.3. Przechowywanie gruzu

Elementy do odzysku w ramach inwestyajdip przechowywane w miejscu krytym.

14.4. Wywdz gruzu

Gruz kgdzie wywazony w miak postpowania robot rozbiorkowych. Gruzdrie tadowany na samochody
ciezarowe dojedzajace do obiektu na terenie budowy i wykeoy na autoryzowane wysypiska wskazane
przez Zamawiagcego.

15. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

15.1. Zasady ogodlne kontroli jakdci robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien sprawdzprawidtowadé wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzsystematyczne badania kontrolne dostagcz&ppie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne rmglevykona w zakresie i z agtotliwoscia gwarantujca
zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot.

16. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady dotygee podstaw obmiaru robét podano w OST ,Wymaganddnzj pkt 6.

17. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotygze odbioru rob6t ziemnych podano w OST ,Wymagagide” punkt 7.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporazona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstavwmdakumentdw umowy i ew. uzupetnjag lub
Zzamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,

6. geodezyja inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopt mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejgintaryzacji powykonawczej.

18. PODSTAWA Pt ATNO SCI

18.1. Ustalenia ogdélne

Ogodlne zasady dotysee podstaw ptatrsgi podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Wartas¢ robot rozbiorkowych obejmuje wykonanie wszystkitézlydnych prac koniecznych do rozebrania

elementéw obiektu i usugdia materiatdw porozbiérkowych :

- Demonta elementdw obiektu wskazanych w Dokumentacji i SST,

- Dla materiatow nie nadgych st do recyklingu cena obejmuje transport i optatgldadowanie lub
utylizacg,
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- Dla materiatéw nadagych st do recyklingu cena obejmuje transport do miejsiiziayu surowca,

- Dla gruzu z rozbieranych konstrukcji cena obejnzaj@adunekgczny lub mechaniczny, przew6z na
sktadowisko, roztadunek i koszty sktadowania lupizacji

- Uporadkowanie miejsca czasowego skladowania urobkuznpzbiérkowych na terenie budowy,

- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasoiwevymienione, ktéreasniezkzdne do
kompletnego wykonania rob6t ebjch niniejsa SST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe stanawitasnéé Zamawiajcego.

19. PRZEPISY ZWI AZANE

[1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@dz U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi zmianami.

[2]Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200%/rsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerrawierajcego dane dotyaze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. R8%oz. 953).
[3]JRozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanizh U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

— Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP pragtech rozbiorkowych — Rozp. Min. Bud. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 — Dz. U. Nrpd3. 93 z pgniejszymi zmianami.

— Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zmianie ustawy o ddph oraz niektorych innych ustaw. Dz. U nr 175
p0z.1485

— Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 o zmianie ustawypadédch oraz niektorych innych ustaw. Dz. U nr 3 z
dn 23 stycznia 2003.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. 62npoz. 627).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz 2002 r. Nr 106 poz. 1126) zzmdejszymi

— zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80.7d38).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny

- pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dzz 003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 02 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
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452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

HYDROIZOLACJE

20. WSTEP

20.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwoday do realizacji na zadaniu.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamai(€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdny
45320000-6 Roboty izolacyjne.

20.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekeadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

20.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSifizgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.

Materiat izolacyjny— materiat zabezpieczay przed przeptywem wody lub wilgoci.

Bitum — lepki ptyn lub cialo stale, sktadag st przede wszystkim z gglowodoréw i ich pochodnych,
rozpuszczalne w dwusiarczkiggia.

20.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgnugzystkie czynnici umazliwiajace i majice na
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przedrbewrgtrznych i wewmtrznych, poziomych i
pionowych obiektu, przyayciu materialtébw odpowiadagych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

- folia w plynie izolacja pomieszcaanokrych

20.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodadz dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami ltyniera. Ogolne wymagania dotyce robot podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2

21. MATERIALY

21.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania nausg zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projelkeépviDo wykonania robot magoy¢ stosowane
wyroby budowlane spetnige warunki okréone w:
— ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlanesftgddnolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 201, poz.
2016; z péniejszymi zmianami),
— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budoych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881),
— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oegogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166,
po0z.1360, z pfiejszymi zmianami).
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Na Wykonawcy spoczywa oboaziek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj
przez ww. ustawy lub rozpardzenia wydane na podstawie tych ustaw. Do wykonyjavdylatacji,
izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych narstrukcjach betonowychzelbetowych
dopuszczalne jest stosowanie goAnie materiatdw zgodnych z dokumensgmjojektows i
posiadajcych aprobattechniczia ITB do tego typu zastosowa

21.2. Wymagania szczegotowe

gotowa do aycia

wodoszczelna

tatwa i bezproblemowa obrébka
mozliwo$¢ nanoszenia watkiem

wysoka elastyczrié (wytrzymatcé przy zerwaniu ok. 310 %)

22. SPRZET
22.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.2..

22.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét izolacyjnych naewykonywa z odebranych i dopuszczonych do eksploatacii
rusztowa systemowych przyayciu palnikéw do zgrzewania, drobnego stuzbudowlanego i
elektronarzdzi.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét i gdzie gwarantowaprzeprowadzenie robdét,
zgodnie z zasadami okienymi w PB i ST.

23. TRANSPORT
23.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogolnych” pRtspecyfikacji
techniczne.
23.2. Transport materiatdw

Transport materiatéw odbywaggdrzy w sposob zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, élway w instrukcji przez Producenta i dostosowartej d
polskich przepiséw przewozowych.

24. WYKONANIE ROBOT

24.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci robdt podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.

24.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania izolacji powinny dgakaczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposade, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

24.3. Przygotowanie podiga

Obroble rozpoczyna siod przygotowania podia. Naley zbi¢ wystapce resztki zaprawy, nadlewki
betonu, krawdzie odsadzki fundamentowej nafeczyci¢ z gruzu i ziemi. Wystage czsci
fundamentéw nalg/ potraktowa ze szczegolpieczotowitdcia. Mleczko cementowe, resztki
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Zzaprawy i inne obrjace przyczepni czesci nalezy usuraé z catej powierzchni za pomgc
odpowiednich nakglzi np. ecznej szlifierki.
Nastpnie, o ile to konieczne nalg powierzchng betonovs wyrowna zapravw cementow, a
nastpnie przetrzé, ale nie wygtadza Podtaze musi by nie zmragone, néne, réwne i wolne od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadziorow oraz sakegch zanieczyszcze Krawedzie naley
sfazow& (zukosowd) z& naraza odpowiednio zaokgli¢.
Do tworzenia wyobl& najlepiej nadaje sikielnia z zaokgglonym naraem. Promié zaokgglenia
powinien wynosi maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mta wykon& z zaprawy cementowej lub
zastosowa prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére fteja sk do podiaa.
Impregnacja posadzek betonowyclf pomieszczenia techniczne)
Przygotowane podi® musi by:

- suche, mocne, stabilne, o dobrej przyczépino

- wolne od substancji oddziedajch i zmniejszajcych przyczepn@ do podiaa takich jak kurz,

mleczko cementowe, tluszcz, starta guma, stareqiowialarskie

- zabezpieczone przed pagsiniem wilgoci.
W zaleznosci od stanu podia naley je przygotowa przez: zamiatanie, odkurzanie, szlifowanie,
frezowanie, piaskowanie, mycie wpgod cinieniem, wypalanie.

25. KONTROLA JAKO SCIROBOT

25.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee kontroli jakdci rob6t podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.

25.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czstotliwas¢ oraz zakres badamateriatow do hydroizolacji powinna bggodna z Aprobatami
technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu.

Dostarczone na plac budowy materialy mliontrolowa pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli
powinien ustali Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem namz

Kontrola jakaci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone matdnayyoby maj zawiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzgiaiciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

Whyniki bada powinny by wpisywane do dziennika budowy i akceptowane phasgektora
nadzoru.

26. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych” pkt 6.
Jednostk obmiarows powierzchni izolacji stanowint.

27. ODBIOR ROBOT

27.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiaginych” pkt 7.

27.2. Odbiér podiozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do izolacji. J&li odbior
podiaza odbywa i po diwzszym czasie od jego wykonania, rleodiaze oczycié.

27.3. Zgodnosé z dokumentach

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektova, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wini
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27.4. \Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podia,

— prawidtowa¢ wykonania izolacji, wykaczenia na stykach, nasch i obrzeach,
- szczelné.

28. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8
Podstaw ptatnaci stanowi cena za 1 m2 wykonanej izolacji, zgodnikokumentagj projektows,
obmiarem rob6t, atestem Producenta izolacji i agakosciowa na podstawie wynikdéw pomiaréw i
bada.

Cena jednostkowa obejmuje:

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykamanbot,

— opracowanie ,,Projektu organizacji robét” wrazazimonogramem,

— przygotowanie i oczyszczenie potio

— przygotowanie materiatdw do wykonania izolacji,

— wykonanie izolacji przeciwwodnej/przeciwwilgociejy

— wykonanie naprawy stwierdzonycletbddw w wykonaniu izolaciji,

— wykonanie warstw ochronnych izolacji, zgodnieokwmentacj projektowva,

— przeprowadzenie niegtnych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— gromadzenie wynikdéw przeprowadzonych pomiaréaddy

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowhigapas na odpady i ubytki materiatowe.

29. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczatagciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcihganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i pt@¢naczenia gruloi metod, skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakb Losowy wybor jednostek produktu do probki

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

Inne dokumenty i instrukcje

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekiolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2416; z

pézniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmwyth (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oggogndci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z

pézniejszymi zmianami).

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natotyczice systemow zapewnienia j&koi

zaradzania systemami zapewnienia jgtio

Instrukcje montau materiatow hydroizolacyjnych wydane przez posgoite/ch producentow

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-3673/99, CertyfikaB/13/10236/02
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 03 ROBOTY MUROWE
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ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-7 ROBOTY MUROWE

30. WSTEP
30.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i

odbioru rob6t murowych w zwiku z wykonaniem zadania.
Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamainePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich e&i oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne.
Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukcji

45260000-7 dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

Wykonywanie pokry i konstrukcji dachowych oraz
podobne roboty.

45262500-6 Roboty murarskie.

45261000-4

30.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdasym podstaw do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 pgsegj SST.
30.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSifzgodne z obowgzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg

roboty budowlane murowe- wszystkie prace budowlane zwane z wykonywaniem muréw z
wapienno-piaskowych zgodnie z dokumergtapjektova.

sciana dziatowa- sciana pionowa , niedoa, dziejca wretrze.

30.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z:
- wykonaniemscian iscianek z blokéw wapienno piaskowych grébid24 i 12cm,
30.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

31. MATERIALY
31.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotyaze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST ,Wymagania
ogolne” pkt 3.1.

31.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosoéuaozna kada wode zdatry, do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest azycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Zaprawa murarska cementowo-wapienna
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Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 37EPa wytwarzana na budowie lub dostarczona
z wezta betoniarskiego (obowikiem Inspektora nadzoru inwestorskiego zatwieridzegteptur na
wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), Zapreementowa kl. 51 10 MPa - wykoha
wezle betoniarskim na budowie zgodnie z zatwierdz@teptura przez Inspektora nadzoru. Marka i
sktad zaprawy powinny ldyzgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przgganie zapraw do
rob6t murowych powinno liywykonywane mechanicznie. Zapranalezy przygotowa w takiej
ilosci, aby mogta by wbudowana mdiwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do
zapraw murarskich natg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo
wapiennych nabey stosowd cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiese, temperatura otoczenia vagu 7 dni od chwili ziycia
zaprawy nie bdzie nizsza nk+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych riglstosowd wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszokigge,powinno tworzg jednolity i

jednobarwn mag, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszmaeych.

Sktad obgtosciowy zapraw naley dobiera doswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki
Zzaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Bloczki wapiennoprodukowane piasky wapna wody, niewielkich ildci cementu

O parametrach technicznychzwkowych nie nisze ni:

A Dlugos¢ [mm] 333 £ 2

Szerokd¢ [mm] 240 + 2

Wysokas¢ [mm] 198 + 1

Gestaé¢ objetosciowa [kg/m3] 1600

Wytrzymaitai¢ nasciskanie [Mpa] 15/ 20

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchyemiperaturze + 10°C [W/(m;K)] 0,53
Wspdtczynnik izolacyjné akustycznej [dB] 52

Reakcja na ogieKlasa Al

Mrozoodpornéc [ilos¢ cykli] 25

Zuzycie na 1 m2 [szt.] 15

bloczki profilowane na piéro i wpust

uchwyty montaowe

wewrgtrzne kanaty elektryczne

zastosowanie do murowarfician zewmtrznych i wewmrtrznych konstrukcyjnych

zgodnd@¢ z normy produktowe PN-EN 771-2:2006

Bloczki wbudowywa zgodnie z zaleceniami i instruggproducenta.

S T T o T T

Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawcmaterialdw innych producentéw zni
sugerowani_pod warunkiemz ijakasciowo nie mog byé gorsze od wymienionych oraz winny
spetni& warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych 28&004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.

881)

32. SPRZET
32.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.2.

32.2. Sprzet do wykonywania rob6t murowych

Do wykonania robot nahy stosowdé dowolny typ spretu, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru, np.:

- rusztowanie warszawskie,

— urzadzenia do przygotowania zaprawy — betoniarka,

— wyciag jednomasztowy.

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robot.
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33. TRANSPORT
33.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podane & ST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3.

33.2. Transport elementéw murowych (bloczkéw)

Elementy murowe naky przewozé na paletach dowolnymirodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Zatadunek i roztadunek powinien odbyivaie w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka
widlowego o udwigu dostosowanym do @aru palety lubzurawia wyposzonego w zawiesie z
widtami.

Materialy murowe mog by¢ przechowywane na otwartych placach sktadowych. i®aehnia
sktadowania powinna By utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowidz opadow
atmosferycznych. Zalecacssktadowanie w jednostkach tadunkowych.

34. WYKONANIE ROBOT

34.1. Wymagania ogdélne

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymag@golne” pkt.4.

Mury nalezy wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegozénia i 0 grubéci spoin, do
pionu i sznura z zachowaniem zgofiti rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otwordw it

W murach wykonywanych niejednodnée w miejscu peiczer nalery stosowa strzpia zazhbione
koncowe.

Bloczki ukladane na zaprawie powinnyc¢bgzyste i wolne od kurzu. Wki i bruzdy instalacyjne
nalezy wykonywa jednoczénie ze wznoszeniem murow.

Konstrukcje murowe gruBBoi mniejszej ni 1 cegta {cianki dziatowe, sklepienia, gzymsy itp.) naog
by¢ wykonywane tylko przy temperaturze pasey °C.

34.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania rob6t murowych wesnznych naley:
— zakaczye roboty stanu surowego,

— 0czyci¢ pomieszczenia z gruzu i odpadow,

— sprawdz¢ wymiary oraz kty skrzyzowan $cian,

34.3. Mury z bloczkéw

a) Spoiny w murach.
— 3 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymaln&aitnie powinna przekraczatmm,
a minimalna 2 mm,
— 3 mm w spoinach pionowych podtwch i poprzecznych, przy czym grébanaksymalna nie
powinna przekracZad mm, a minimalna 2 mm.
Spoiny powinny by doktadnie wypelnione zaprawW scianach przewidzianych do tynkowania nie
nalezy wypetnia zapravy spoin przy zewgtrznych.
b) Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.
Liczba cegiet wytych w potdwkach do muréw Koych nie powinna by wieksza nk 15%
catkowitej liczby cegiet.
- Jeeli na budowie jest kilka gatunkow cegly, naleprzestrzega zasady,ze kada $ciana
powinna by wykonana z cegly jednego wymiaru.
— Polczenie muréw stykagych sé pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grdbio
rézniacej sk wiecej niz 0 5mm naley wykonywa: na strzpia zazbione boczne.

Scianki dziatowe
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Murowaniescianek dziatowych wykonuje esiv bardzo prosty sposob. Po wypoziomowaniu pierjvsze
warstwy (zawsze na zaprawie tradycyjnej) murowamkejnych warstw przebiega bardzo szybko.
Zaprawe cienkowarstwow rozprowadza si wygodry tyzka z gra@. Co drug warstwe nalery
zakotwi dosciany nénej przy uwyciu specjalnychacznikow ze stali nierdzewnej.

Jezeli w trakcie murowania wyspuje konieczn&t dockcia blokéw do odpowiedniego wymiaru,
mozna to wykona na kilka sposobéw:

— za pomog szerokiego przecinaka i miotka,

— za pomog pity tarczowej do kamienia,

— za pomog gilotyny.

35. KONTROLA JAKO SCIROBOT

35.1. Wymagania ogdlne

Wykonanie robét przeprowadzizgodnie z projektem budowlanym i SST. W trakcibatowykona
odbiory medzyoperacyjne po wykonaniu rob6t murowych.

35.2. Wymagania dotyczice materiatdéw

Bloczki

Przy odbiorze bloczkow nate przeprowadzi na budowie:

- sprawdzenie zgodioi klasy oznaczonej na cegtach i bloczkach z zamdwm i wymaganiami
stawianymi w dokumentaciji technicznej,

— préby dordnej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie,

— wymiarow i ksztattu bloczku,

— liczby szczerb i gknieg,

— odporndci na uderzenia,

W przypadku niemmnosci okreslenia jakdci bloczkdédw przez préb dorazna nalery ja podda

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasggorndci na dziatanie mrozu).

Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placdoty, naléy kontrolowa jej marle i
konsysteng w sposob podany w oboaziujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdéw
powinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowa& wg ponizszej tabeli

_ Dopuszczalne odchytki [mm]
Rodzaj odchytek

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
— na 1 metrze dtugoi 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
— na wysokéci 1 m 3 6
— na wysokéci kondygnaciji 6 10
— na catej wysokszi 20 30
Odchylenia kadej warstwy od poziomu
—na 1 m diugeci 1 2
— na calej diugei 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu >
—na 1 m dtugeci 1 10
— na calej dlugei 10
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Odchylenia wymiaréw otworow wietle

o0 wymiarach:

do 100 cm szerako +6, -3 +6, -3
wysod®© +15, -1 +15, -10

ponad 100 cm
szeragko +10, -5 +10, -5
WYSokO +15, -10 +15, -10

36. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiarow robét jest [M] muru o odpowiedniej gruoi lub [m] wykonanego kanatu
wentylacyjnego o odpowiedniej szerdkb

37. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlegag:

— wykonanie wszystkich przewidzianych rob6t

W wyniku odbioru nalezy:

— sporadzi¢ czsciowy protokot odbioru robot

— protokot odbioru robét zanikagych

— dokon& wpisu do dziennika budowy

— sporadzi¢ protokot odbioru kominiarskiego robot w staniecsuym.

Jezeli wszystkie czynnai odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanebaty naley uzn& za
zgodne z wymaganiami SST i PB.

Wszystkie roboty okrdone w niniejszej specyfikacji podlegaasadom odbioru robét zanikeych.

38. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotyaze podstaw ptatrgoi podano w pkt 8 Wymagania ogolne.

Cena obejmuje:

— wykonanie niezdnych czynnéci montaowych,

— uzyskanie pozytywnego protokétu odbioru kominiaggki

- zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstzea bhp, ppa,

— zapewnienie na placu budowy warunkéw sanitarnyamthronysrodowiska
— uporzdkowanie terenu budowy.

39. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skilad, wymagania i krgtedgodnéci dotyczce cementu
powszechnegoaytku.

PN-B-19701:1997 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski 15.

PN-B-19701:1997 Cement hutniczy 25.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Wymagania

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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452. ROBOTY ZWAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-9 1ZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE

40. WSTEP
40.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghtécznej § wymagania dotyere wykonania i
odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych wizzku z robotami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowtdmy
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplana
Izolacja termiczne i akustyczna

40.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakta dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
40.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSTa sgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioggo.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizola€ji wszystkie prace budowlane zgéne z
wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dolentacy projektows.

materiat izolacyjny- materiat zmniejszagy lub zabezpieczagy przed przeptywem ciept

40.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnizjolacje cieptochronne i akustyczne przegréd
zewrgtrznych i wewntrznych poziomych i pionowych obiektu, zmanych z wykonaniem:

— izolacji posadzkowych,

— izolacji scian zewntrznych.

40.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod®é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera. Ogdélne wymagania dotyce robo6t podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

41. MATERIALY

41.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw OST
~Wymagania ogoélne” pkt 3.1.
41.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Styropian do posadzek z ogrzewaniem podtogowymayn 2

— Wspoiczynnik przewodzenia ciepta W/(mK <P,031
Ksztatt kravedzi prostokitny
Srednica przewodow grzewczych [mm] od 14 do 18
Min. promien gigcia rury [mm] 50

Wysoka¢ wypustek [mm] 27

34



Naprzenie sciskapce przy 10 % odksztatcenju  CS(10) 200% 200)
wzglednym [kPa]

Klasa reakcji na ogie E

Zdolndéci samogénigcia samogasity
Wytrzymaitai¢ na zginanie [kPa] BS 356 350) 428
42. SPRZET

42.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt 3.2 ogolsegcyfikacii
technicznej.

42.2. Sprzet do wykonania robot:

Wykonywanie robot termoizolacyjnych naje wykonywa z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowasystemowych przyayciu drobnego spezu budowlanego i elektronadzi.
Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakdwykonywanych robét i édzie gwarantowaprzeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i ST.

43. TRANSPORT
43.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogo6lnych” pkd 8godlnej
specyfikacji techniczne.

43.2. Transport materiatow

Transport materiatbw odbywaesprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, d&kway w instrukcji okrélonej przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

43.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materialy termoizolacyjne powinny byakowane w sposéb zabezpieaegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okékony przez producenta. Instrukcja winnac¢kgostarczona odbiorcom wgzyku
polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsie etykieta zawieraga:

— nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyréb uzyskat,

— dak produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane nadelido czasu, gdyeda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczengxohowaly swaj jakos¢ i wiasciwosci oraz
byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatdw musi
sie odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danegeriatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczafy przed dospem osdéb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiafgowinny by po zakaéczeniu robot
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

44. WYKONANIE ROBOT
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44.1. Wymagania ogélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymegagdlne” pkt 4.

44.2. Warunki przyst apienia do robét

Przed przysipieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolpggeh powinny by zakaiczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagypoedtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzonedieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych najestosowé materiaty w stanie powietrznosuchym. W
czasie wbudowywania materiatow izolaapalery chront przed zawilgoceniem waddeszczow,
badz zarobow. Ukladanie masy betonowej na materialach izolamhn nie odpornych na
zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny Bywykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczgdise
kontynuowanie robét w warunkach zimowych przy oggaeniu do robo6t bez proceséw mokrych.
Warstwy ocieplajce winny by wbudowane w sposob unieptiozviajacy zawilgoceniu parwodm w
czasie uytkowania budynku, 40z z innychzrodet.

Warstwa izolacji powinna lgyciagta i mie¢ stah grubag¢ zgodnie z projektem. Plyty w warstwie
pojedynczej powinny hiyuktadane na styk lub na zaktad (frezowanedlzimijankowo przy wekszej
ilosci warstw ptyt.

Do faczenia materiatéw izolacyjnych z sphh podiazem mana stosowé taczniki mechaniczne,
zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zah@sci od rodzaju podtza. Sktadniki spoiw nie powinny
zawiera sktadnikéw dziatajcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na pago

Przy stosowaniu materiatow witavych na dziatanie podwgzonej temperatury nedg bezwzgédnie
zapobiegaich bezpéredniej stycznéci z elementami silnie nagrzanymi lakbdtami ciepta.
Ocieplanie powinno hywykonywane po stronie przegrody asiej temperaturze.

44.3. Montaz piyt izolacyjnych

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiagprztu powinno odbywa sie zgodnie ze
specyfikacy podan w projekcie technicznym.

Przygotowanie podiaa

Stan powierzchni ocieplanyabkian powinien zostasprawdzony przed przygtieniem do robaot:

— powierzchniascian powinna b§ naprawiona, ubytki i uskoki powinny bywvyrownane zapragv
cementow lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materadieplapcego,

— powierzchniacian powinna b§ oczyszczona z kurzu,4aych ziaren zaprawy lub betonu,

- pod wzgkdem przyczepn@i podiaza przez wykonanie préby przyklejenia ociepleniawa
przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie paiizanieczyszche

44.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropéw nalewykonywa na réwnej powierzchni w sposobagly bez
przyklejania (lub z przyklejaniem, 4eli technologia podana przez Producenta wymagagplnie
powinno by potazone na warstwie paroizolacji i zabezpieczone prpexknikaniem wilgoci z
warstwy dociskowej. Plyty materiatu izolacyjnego ¢adej ocieplanej powierzchni powinggisle do
siebie dochodZii nie tworzy widocznych spoin niezataie od sposobu mocowania izolacji i rodzaju
ocieplanej powierzchni.

45. KONTROLA JAKO SCIROBOT

45.1. Wymagania ogdélne

Wymagania ogoélne podano w ,Wymaganiach ogolnych’5p&goélnej specyfikacji technicznej.
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45.2. Badania w czasie robot

Czstotliwas¢ oraz zakres badamateriatdw do izolacji termicznej powinnadyggodna z normami
oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegginenaterialu. Dostarczone na plac budowy
materiaty naley kontrolowa& pod wzgédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustalKierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj zaéwiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzesasciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.
W szczegOlnéci powinna by oceniana:
— réwnas¢ powierzchni piyt,
— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig
— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerang]
— wilgotnosé i nasiakliwose,
— napezeniasciskapce piyt,

klasyfikacja ogniowa.
Wyn|k| bada ptyt termoizolacyjnych powinny kdywpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

46. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiaghnych” pkt 6.

Jednostl obmiarow, powierzchni ocieplei izolacji dylatacii jest [rfi.

Wielkosci obmiarowe ociepie okresla sk na podstawie dokumentaciji projektowej z uwgdglieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzomaingzonych w naturze.

47. ODBIOR ROBOT

47.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagag@ne” pkt 7.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji daty wyniki pozytywne.

47.2. Odbiér podtozy

Odbidr podtaa naley przeprowad#i bezpdrednio przed przyspieniem do ocieplenia.
Jezeli odbidr podiga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, riglepodiaze oczycic z
zanieczyszcae

47.3. Zgodnaosé robdt z dokumentaci

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektova, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 S&lyd

pozytywny wynik.

47.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentaciechniczn,

— rodzaj zastosowanych materiatéw,

— przygotowanie podiam,

— prawidtowa¢ zamocowania plyt, ich wykimzenia na stykach, nasach i obrzeach,

— wichrowat@¢ powierzchni: powierzchnie ocieglepowinny stanowd ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kcie nachylenia przewidzianym w dokumentacjiatyk dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny dykatami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentac]
Krawgdzie przycgcia ptaszczyzn powinny by prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyeo
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wykonania powierzchni i kragdzi okladzin naley przeprowadd za pomog ogledzin
zewretrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych tisach) taty kontrolnej o diugoi 2,0
m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar pr@éu pomidzy tat a powierzchri ocieplenia
powinien by wykonany z doktadnwia do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyitkirgastpujace:

48. PODSTAWA PEATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrsei podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Placi st za ustaloa ilosé [m?] izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, nadzi i sprz:tu,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych dovaniia,

— przygotowanie i oczyszczenie pogio

— wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudovego grubéci 10cm,

- uporazdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usungcie pozostatéci , resztek i odpadow materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizaci opakowa i resztek materiatdbw zgodnie ze wskazaniami iddpcentow.

49. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w bugactwie. Plyty styropianowe.
BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej iwtycznej. Wyroby z wetny mineralnej. Filce
ptyty.

Instrukcje wybranych producentéw.

Certyfikat CE dla wetny mineralnej] URSA 0672-CDR3.10.101.L/V

APROBATA TECHNICZNA - AT-15-3744/99

ATEST HIGIENICZNY B-875/94/95 (A)

Polska Norma

PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE

Nr 1390-CPD-0072/07/P

EC Deklaracja Zgodrsai

Nr CIG 00024/08, gr. 40-79 mm

Nr CIG 00025/08 gr. 80-200 mm
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453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-4 POKRYWANIE PODtOG | SCIAN

50. WSTEP
50.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej P& wymagania dotycce wykonania i

odbioru robot zwjzanych z robotami przewidzianymi w dokumentacjijpktowej do
wykonania na zadaniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykazeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych.
45430000-0 Pokrywanie podtogdian.

45431100-8 Kfadzenie terakoty i gresu

45431100-9 Ktadzenie glazury

45432000-4 Ktadzenie i wykladanie, podtégjan i
tapetowanigcian

45432111-5 Kfadzenie wyktadzin elastycznych

45432112-2 Ktadzenie nawierzchni

50.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentegdasym podstaw do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie rob6t zawartych w pkt. 1.1 pgsegj SST.
50.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo xyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSirzgodne z obowazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlaneg
50.4. Ogblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgoditae dokumentagj

projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wyenéay dotyczce

robo6t podano w ST Kod CPV 451,452,454 ,\Wymaganidlog'.

Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i okltadzinowych

Dokumentacj robdt wyktadzinowych i oktadzinowych stanawi

— projekt wykonawczy — wyposgenie wrgtrz

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roafiigatoryjna w przypadku zamowie
publicznych), zgodna z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z za@izeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP295 r. nr 2, poz. 29),

— aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracjedrysci swiadczice o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowasyéyah wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 1086, poz. 1126 z gaiejszymi zmianami),

—  protokdty odbioréw cgsciowych, kaicowych i robét zanikagych, z zaiczonymi protokotami z
bada kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza.
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Roboty naley wykonywa na podstawie projektu uwzginiajacego:
— materiaty do wykonywania wyktadziny i oktadziny,

— lokalizacg i warunki wytkowania,

— rodzaj i stan podiy pod wyktadziny i oktadziny.

W projekcie § zawarte:

- wymagania dla podi@, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawyyszczegodlnieniem
materiatéw do napraw,

- specyfikacje materiatow do wykonania wyktadzirgktadziny z powotaniem sina odpowiednie
dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),

— sposoby wykonania wyktadziny i oktadziny z uwadjiieniem szerokiei spoin i sposobu

wykonczenia,

kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej wyktadzingktadziny,

— zasady konserwacji wyktadziny i okladziny.

Przez dokumentagj powykonawcz robot wyktadzinowych i oktadzinowych rozumiemy¢nie

Z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymieniavyzej dokumentagj robot z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu budowlanego i sfieagji technicznej, dokonanymi podczas

wykonywania robot.

50.5. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zwanych z

wykonaniem:

— pokrycie podtég ptytkami (wyktadziny, posadzki)pke stanows wierzchni element warstw
podiogowych,

— pokryciescian ptytkami (oktadziny), ktGre stanoywivarstwe ochronm i ksztattujca forme
architektonicza oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadprzy uwyciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje olemie wymaga odnanie wlasnéci materiatdbw, wymaga i
sposobdéw oceny podty, wykonanie wyktadzin i oktadzin wewtrznych, oraz ich odbiory.

Ogoblne wymagania dotygze robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdach wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

51. MATERIALY
51.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygeze materiatdbw do wykonania rob6t podano w specygjikachnicznej pkt
3.1. ,Wymagania ogélne”.

51.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Wyroby posadzkowe

Wiasciwosci

— gatunek |

— nasikliwos¢ 0,5%

— wytrzymaita¢ na zginanie nie mniejszaz35 Mpa

- twarda¢ wg skali Mosha 6-10

— klasascieralng¢ IV (zgodnie z norp EN 154)

— przeciwpdglizgowe grupy min R9 (zgodnie z normrg14411)
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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— Dlugos¢ i szerokd¢: +1,5 mm

- Grubagé: £0,5mm

- Krzywizna: 1,0 mm

Materiaty pomocnicze

— Do mocowania ptytek natg stosowa klej elastyczny.

— Do wypetnienia spoin stosowazaprawy fugowe nienagiliwe, odporne na dziatanigrodkow
dezynfekcyjnych

Jako referencyjne prayp ptytki firmy Parady model: Mistral grafit satyna i poler oraz Inwesta
Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawcmateriatdw innych producentow i
sugerowani_pod warunkiemz ijakasciowo nie mog byé gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych 082004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.

881)

Piyty i ptytki ceramiczne
Piytki powinny odpowiadanastpujacym normom:

- PN-EN 176:1996 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o matej nakliwosci
wodnej E3%. Grupa B |.

- PN-EN 177:1997 — Piytki i ptyty ceramiczne prasoea@a sucho o nagiliwosci wodne]
3%<E6%. Grupa B lla.

- PN-EN 178:1998 — Plytki i ptyty ceramiczne prasowaa sucho o nagiliwosci wodnej
6%<E10%. Grupa B llb.

- PN-EN 159:1996 — Piytki i ptyty ceramiczne prasoe/aa sucho o nagiliwosci wodnej
E>10%Grupa B IlI.

- Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne dkaiedokumentacja projektowa (szczegoty
zawarte g w tabeli zestawczej materiatdw wytazenia wetrz), szczegolnie dotyczy to
ptytek dla ktorych s okreslone takie parametry jak np. stopie  $cieralngci,
mrozoodporn& i twardasc.

Kleje

Kompozycje klejce do mocowania ptytek ceramicznych musgetnid wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznychpdieszczeniach "mokrych" kompozycje
klejace musz spetni& warunek wodoszczelda.
Wymagania
- temperatura stosowania: od +50C do +250C
- czas wsipnego dojrzewania: ok. 5 min.
- czas zuycia: do 2 godz.
- czas otwarty: przyczepb®0,5 MPa, po czasie nie krotszyni 20 min.
- przyczepné: (pocatkowa; po zanurzeniu w wodzie; po starzeniu termyaz, po cyklach
zamrgania i rozmraania): 0,5 MPa,
- odpornd¢ na temperatgr od -300C do +700C.
Na podtaach odksztatcalnych, takich jak ptyty GK, plyty widve, ogrzewane podiogi naledo
zaprawy dodaemulsji elastycznej lub zastosawazaprawy do stosowania na pagioh .
Elastyczna zaprawa klejowa
Elastyczna zaprawa klejowa do ptytek z trasem, npbna, do okladzin podtogowych, cienko i
sredniowarstwowa. Zaprawa wysokomodyfikowana orasethtcalna,

- szczegOlnie polecana do uktadania wielkoformatowpistiek ceramicznych, gresowych i z

kamienia naturalnego

- wydtuzony czas otwarty

- zawierajca tras zmniejszagy ryzyko przebarwi@

- do szpachlowania niewielkich powierzchni (ubytkil@anm)

- Zaprawa przewidziana do uktadania:

- na podtgach odksztatcalnych, nam@ych na niewielkie napzenia lub lekkie drgania

- w miejscach o dtym obchzeniu ruchem pieszym (np. miejscayteczndci publicznej)

- w miejscach naranych na obaizenia termiczne (balkony, tarasy, itp.)
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- w miejscach naranych na cigte obcizenie wod (np. baseny, natryski)

- na podtgach typu: beton, jastrych cementowy (zaréwno zespol na warstwie
rozdzielajcej jak i ptywaacy), jastrych anhydrytowy, suchy jastrych gipsowszczelnienie
zespolone (szlamy uszczelnieg), lub folia w ptynie.

Wysokoplastyczna, dwusktadnikowa mikrozaprawa uszedniajaca
Parametry techniczne #ytkowe nie nisze od:

- szybkowizaca, maliwos¢ dalszej obrobki po 90 minutach

- po 4 godzinach nmima obciza¢ ruchem pieszym i okladgtytkami v temperaturze +23°C i
przy 50% wilgotnéci wzgkdnej powietrza)

- wysychanie w diym stopniu niezatee od warunkoéw atmosferycznych (tekbez dosipu
powietrza), dziki wiazaniu chemicznemu

- wiazaca bez pojawiania esirys i napezen wilasnych, take przy obcizeniach wiatrem i
promieniowaniem UV

- bardzo dobra przyczepfiodo podiaa

- wysoka szczelni, takze przy parciu wody odrywagym hydroizolagj od podiaa

- mostkowanie rys o szeroé@ do 1 mm nawet w niskich temperaturach

- odpornd¢ na mréz, starzeniegsi wptyw promieniowania UV

- nie wymagajaca dalszego zabezpieczenia powierzchni

- mozliwa do pokrycia oktadzinami ceramicznymi i ptytkem

- Baza: cement, selekcjonowane kruszywo, polimery

- Postd: proszek + ptyn zarobowy

- Konsystencja: pastowata

- Sposoéb nanoszeniagqrel murarski, szczotka, paca blichowka, agregayskowy

- llos¢ naktadanych warstw: przynajmniej 2 (zalee od zalece producenta)

- Wiazanie i twardnienie: hydrauliczne oraz na skutelkeg chemicznej

- Temperatura aplikacji (powietrza i pod#): od +3°C do +30°C

- Peilna wytrzymalt& po 3 dniach (w temperaturze +23°C i przy 50% wtihgéci wzglednej
powietrza)

- Zastosowanie: do uszczelhigrzy negatywnym parciu wody (odrywanie hydroiz{ilad
podiaza), do uszczelniezespolonych (podptytkowych) balkonéw i tarasow, udzczelnié
pomieszczé wilgotnych i mokrych (natryski, fazienki, itp.),

Fuai

elastyczna zaprawa do fugowania
Uszlachetniona w wysokim stopniu tworzywem sztueznglastyczna hydraulicznie a#hca zaprawa
do spoindo spoin o szerokai od 2 do 20 mm

A do stosowania wewdtrz i na zewatrz

A odporna na niewielkie nagitenia i ruchy

A elastyczna i tatwa w obrébce

A po utwardzeniu zaprawa jest odporna na powstawgsj@dporna nécieranie i dziatanie
wody, jak rownie na powszechnie stosowane domawlki czyszcace

A na balkony, tarasy, do systeméw ogrzewania podtegow

A Baza:cement, pigmenty,polimerowe modyfikatory i dodatki

Kolorystyka spoin podana zostata w tabeli zestajutzteriatdw w Projekcie Architektonicznym.
Fugi i tasmy w pomieszczeniach mokrych

Nalezy wykonywa uszczelnienia poprzez wklejenie laminowanydmtalastomerowych do
uszczelnié dylatacji, stykowécianasciana isciana-podtoga, posadzka-odwodnienie liniowe,
krawedzie schodow, listwa przelewowa wanny -podest.

DANE TECHNICZNE:

Baza: specjalny elastomer

Kolor: bikit indygo

Wydtuzenie wzgtdneprzy zerwaniu: ok. 190%

Twardas¢ wg. Shore’a A: 58

Odpornd¢ chemiczna na: roztwory soli, rozaezone kwasy, zasady, alkalia

Nieodporna na: oleje mineralne, bengymateriaty gdne, zwazki aromatyczne np. toluen
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Odpornd¢ termiczna: od -30°C do + 90°C

Szerokd¢: 20 cm, w tym szerokd strefy rozcaganej 15 cm

Fugi poliuretanowepod prysznicami

stale elastyczna, poliuretanowa masa przeznacmuoazczelniania i wypetniania spoin

DANE TECHNICZNE

Baza:zywica poliuretanowa, modyfikatory

Kolor: szary (cementowy)

Konsystencja: pastowata

Gestasé: ok.1,42 g/cm3

Szybka¢ twardnienia: ok. 3,5 mm na deb

Odpornd¢ termiczna: od -40°C do +80°C

Wydtuzenie przy zerwaniu: > 300%

Temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C

Zdolncé¢ do przenoszenia zmian szerégioszczeliny: 25%

Twardas¢ wg shore’a: A - 20

Czyszczenie naeglzi: suchym papierowynecznikiem, po zwizaniu mechanicznie

Jako referencyjne prayp produkty SUPERFLEX AB 150, SUPERFLEX D2, DEITERMN PU K
25

Inwestor dopuszczazucie do budowy przez Wykonawcmateriatdw innych producentow mi
sugerowani pod warunkiemz ijakosciowo nie mog by¢é gorsze od wymienionych oraz winny
spetnig warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych 082004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz.

881)

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i adtgin to:

— aluminiowe listwy dylatacyjne i wyka@zeniowe,

— silikony,

— _srodki ochrony piytek i spain,

— _érodki do usuwania zanieczyszaze

— _srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty mugzanie¢ wiasndgci techniczne okrdone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

Wyktadzina ochronna do sitowni -

Gtadka, twarda warstwa wierzchnia wytrzymata nzedobcazenia, zarysowania i gia.
Zwulkanizowana z dolwarstwg 0 wigckszej elastyczniwi i wlasciwosciach dwickochtonnych.
Wytrzymata na obaienia skoncentrowane, przy zachowaniu cectzgptasci. Wymagana min gr.
wyktadziny 8 mm.

Wykiladzina PCW_wielowarstwowo
Wyktadzina obiektowa wyktadzina PVC
- grubg¢ 0,7mm
- $cieraln@g¢ Grupa T</=0,08
- absorpcja akustyczna 5dB
- wgniecenie resztkowe </=0,03mm
Wymagane dokumenty dotygz nawierzchni
o Atest higieniczny PZH
o Deklaracja zgodnwi CE
o8 Autoryzacja producenta
Wykiadzina PCW_wielowarstwowo akustyczna Tapiflex Excellencé5
Wyktadzina obiektowa heterogeniczna akustyczna adaha PVC (typ wyktadziny EN 651)
- gruba¢ 3,45 mm, warstwazaytkowa 0,65mm
- klasa uytkowa 34/43
- waga 3295g/m
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- §cieralng¢ Grupa T</=0,08

- absorpcja akustyczna 19dB

- wgniecenie resztkowe </=0,15mm

- zabezpieczenie powierzchni Poliuretan TopClearPXiR

- dostarczana w rolkach 23x 2 m
Wymagane dokumenty dotygz: nawierzchni
o3 Atest higieniczny PZH
Nawierzchnia ,Omnisports " lub réwnowaznej
Elastyczna nawierzchnia sportowa do montazu wewnatrz budynkéw
Nawierzchnia sportowa: wielowarstwowa wyktadzina@§z polichlorku winylu)
zabezpieczona poliuretanem .

Opis podbudowy pod monta nawierzchni sportowej

Podbudowa powinna Byodpowiednio odizolowanej (przeciw wilgotfmowo), rowng¢
podtaza zgodna z PN (+/- 2 mm/2 m tacie mierzone wng@h kierunkach). Wilgotrig
poditaza nie weksza nk 4 %, odpowiednie przerwy dylatacyjne.

Uwaga !Wskazane jest, aby wszelkie elementy ogprgnp. kotwy, tuleje, dekle itp.) byty
zamontowane przed rozp@czem montau podtogi sportowe;.

Wymagane dokumenty dotycace nawierzchni

<3 Atest higieniczny PZH

s Deklaracja zgodnii CE

UWAGI!

Nawierzchnie powinny ky stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i gktem
technicznym opracowanym dla oki@enego zastosowania.

Wykonanie i odbiér urmdzer sportowych na podstawie aprobat technicznych Id@Bstow
higienicznych, wymogow p.po, warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm

W trakcie realizacji projektu natg stosowa materiaty i wyroby posiadgte obowizujace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictubejesli sa przedmiotem Norm
Paastwowych, z&wiadczenie producenta potwierdzag ich zgodn& z postanowieniami
odpowiednich norm.

52. SPRZET
52.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.2.

52.2. Sprzet do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalestosowa:
szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesaoaierzchni podiga,

— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego

— narzdzia lub uradzenia do cicia ptytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysékbzabkow 6+12 mm do rozprowadzania
kompozyciji klepcych,

- faty do sprawdzania rowsia powierzchni,

— poziomice

- wkiadki dystansowe,

— mieszadta koszyczkowe o r@lzie elektrycznym,

— pojemniki do przygotowania kompozycji kieych,

— gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

— miara lub dalmierz,

- miotek gumowy,
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— drewniany klocek, ktory sity do ochrony krawdzi paneli podczas ich dobijania,
— Kliny dystansujce,

— pilarka lub wyrzynarka, ewentualnieczr pite do drewna, do docinania paneli,
— nozyk do tapet, potrzeby do przycinanidrtey, folii i podkiadu,

— wyprofilowany, zagity blaszany ptaskownik, do dobijania paneli p§zianie,

- olowek,

— wiertarka pomocna przy mocowaniu pfeiennych listew wykaczeniowych.

53. TRANSPORT

53.1. Wymagania ogoélne

Materialy i elementy mugzby¢ przewaonesrodkami transportu wg instrukcji producenta.

53.2. Pakowanie i magazynowanie

- Plytki pakowane w pudta tekturowe zawiecg ok.1 m ptytek.

— Na opakowaniu umieszczaesinazwe i adres producenta, nagwwyrobu, liczle sztuk w
opakowaniu, znak kontroli jakoi, znaki ostrzegawcze dotygze wyrobow tatwo tlukcych si
oraz napis ,Wyrob dopuszczony do stosowania w buniciwie Swiadectwem ITB nr...”.

— Piytki sktadowa w pomieszczeniach zamkiych w oryginalnych opakowaniach.
-  Wysoka¢ sktadowania do 1,8 m.

53.3. Transport materialow

— Piytki przewozé w opakowaniach krytymirodkami transportu.

- Podtog: wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

— Opakowania ukfadascisle obok siebie. N@rodkach transportu umiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow tatwo ttukcych.

54. WYKONANIE ROBOT

54.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementomeajki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, g@émiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltovs szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Podkiad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory o#lee wymagan
wytrzymaitai¢ i grubci¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymaitasi¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 awerma by mniejsza ni: na
sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podlae, na ktérym wykonuje sipodkiad z warstwy wyréwnawczej powinnoébwolne od kurzu i
zanieczyszczeoraz nasycone wad

Podkiad cementowy powinien dyddzielony od pionowych statych elementéw budyplag—kiem
papy. W podkiadzie powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéwmeetowych oraz w ggu co najmniej 3 dni
nie powinna by nizsza nk 5°C.

Zaprawe cementow nalery przygotowywg mechanicznie. Zaprawa powinna miensysteng gesta
— 5-7 cm zanurzenia sia pomiarowego. ll&¢ spoiwa w podktadach cementowych powinn& by
ograniczona do ikzi niezlgdnej, ilas¢ cementu nie powinna bywigksza nz 400 kg/m3. Zapraw
cementovy nalezy uklada niezwilocznie po przygotowaniu ecizy listwami kierunkowymi o
wysokaici rownej grubéci podkladu z zastosowanieracenego lub mechanicznego zagczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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Podktad powinien mie powierzchng rowra, stanowica plaszczyza lub pochyloma, zgodnie z
ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywa& wigkszych przéwitdbw wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) nie powinny gkraczé 2 mm/m i 5 mm na catej diuga lub
szerokadci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien doytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie foli polietylenows lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwaniewierzchni wod.

54.2. Posadzki z ptytek gresowych

Zalecenia ogolne:

— Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytekipoavwynost co najmniej +50C i nie wcej
niz +250C. Temperatarte nalezy zapewnt na co najmniej kilka dni przed rozpecEem robot
oraz w czasie vgizania i twardnienia zaprawy.

— Materiaty wyte do wykonania posadzki powinny znajd@évek w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpciem robat,

— Przed przysipieniem do oktadzinowania powierzchni podtég w pesaczeniach mokrych naile
sprawdzé spadki do elementéw odwadrieych min. 1,5 %.

— Dla pomieszczébez odwodnienia podtogi uktaglay poziomie wykaczeniowym.

— Piytki nalezy uktada i rozmierz& wg projektu wykonawczego wtrz. Warstwa kleju pod phytki
nie maze zawiera pustych miejsc.

— Dla pomieszczé nie zdefiniowanych projektem winz ptytki nalery rozmierzé tak, aby docinki
ptytek przy krawgdziach (kacachscian) miaty wymiar wekszy niz potowa ptytki.

Przygotowanie podiga:

— Z powierzchni betonowej nale usuré¢ wszystkie ldine czsci, zatluszczenia, jak réwnie
zabrudzenia pochodzenia kwasowego i zasadowegadniipce przyczepni& warstwy
malarskie, piaszaze i tuszcace st warstwy zaprawy.

— Podiaze powinno by noéne a wytrzymaté¢ na odrywanie powinna bygodna z PN/B-10107 nie
mniejsza nt 0,5 MPa.

— Podtaze musi by rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porovimee gknie¢ i szczelin

— Wilgotnas¢ nie mae przekraczal,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

— Posadzki z piytek uktadana przygotowanym wczgriej suchym i czystym podkiadzie
betonowym. Do ukladania stosofvklej, ktérego rodzaj dobéazgodnie z przeznaczeniem
posadzki oraz rodzaju piytek.

- Roboty posadzkowe rozpagz od ul@enia spoziomowanych piytek — reperow, ktorych
powierzchnia wyznacza patenie ptaszczyzny posadzki. Ngsie utary¢ w odstpach lrdacych
wielokrotnagcia wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktérych plaszczyzkontroluje si tata
opierara na ptytkach — reperach. Prawidtos§optaszczyzn uktadanych pol kontroluje; data
przyktadam do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia saprava do spoinowania.

— Do fugowania natey przystpi¢ po uptywie 24 h, peln wytrzymalaé oktadzina uzyska po 3
dniach.

Wyktadzina

Podtae powinno by gtadkie, bez gknig¢, odtluszczone, wytrzymate, réwne, suche, oczyseezo

wszelkich zabrudzei przygotowane zgodnie z przepisami budowlanynailely pamktac, ze resztki

asfaltu, thuszczysrodkow impregnujcych, atrament z dtugopiséw itp. mogowodowa

odbarwienia wyktadzinyPrzy podktadach cementowych zaleegastosowanie mas wygtadaaych

(samopoziomujcych) przeznaczonych do stosowania pod wykladZastyczne.

Podilaa z ptyt widrowych naley ktas¢ zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowezpgdametac, ze wyktadzina podtogowa nie me

by¢ naraona na temperateiprzekraczajca 30°C. W przeciwnym wypadku nie ulec odbarwieniu

lub innym nieodwracalnym zmianom. Do przygotowgmiataza stosuje sitylko masy

wodoodporne. Wilgotrig podtaza nie powinna bywyzsza nk 2% dla podtay cementowych
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i 0,5% dla podtay z anhydrytu (gipsu).

Do wykonania montau wykfadzin mana przysipi¢ dopiero po zakczeniu wszelkich prac
budowlano - instalacyjnych (w szczeg&ooprac mokrych) ze wszystkimi otworami okiennymi i
drzwiowymi zamykanymi i szczelnymi wraz z probansnéeniowymi instalacji, CO. Temperatura w
pomieszczeniu, w ktérym uktadamy wykladgimie mniejsza i 18 stopni C. Nawierzchnie uklada
si¢ na podtau suchym, gtadkim, czystym i odpylonym. Na tak gatpwana nawierzchgimocujemy

wyktadzirg

55. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Wykonanie robo6t przeprowadzigodnie z SST i PB.

55.1. Ogodlne zasady kontroli jakaci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

55.2. Badania w czasie robo6t

Czgstotliwos¢ oraz zakres badgowinny by zgodne normami..

Dostarczone na plac budowy materialy mglieontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustakierownik budowy w porozumieniu z
Inzynierem.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj zawiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzetasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. baddoranych.

Wyniki bada materiatbw powinny by wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inzyniera.

55.3. Badania w czasie odbioru

Badania okladzin i posadzek z plytek ceramicznygowinny by przeprowadzane w sposéb

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegoélni:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

- stan podtay na podstawie protokotow batianiedzyoperacyjnych,

- spadki podtaa lub podktadu i rozmieszczenie wpustow podtogowy.eh

- jakoici zastosowanych materiatow i wyrobow na podstavekiaracji zgodngi lub certyfikatow
zgodndci przedi@onych przez dostawcow

Prawidtowdci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

— przyczepnéci okladziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie powia wydawaé gtuchego dwieku.

— odchylenia krawdzi od kierunku poziomego i pionowego, przsyciu taty o dlugéci 2 m ( nie
powinno przekracza2 mm na dt. taty 2 m),

— odchylenia powierzchni od ptaszczyznyatat dtugéci 2 m ( nie powinno wgksze nk 2 mm na
calej dt. faty),

— prawidtowadci przebiegu i wypetnienia spoin poziorgicpionem z doktadrizia do 1 mm.

- gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod ptytly, ktdéra nie powinna przekraczawartcici
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawagyzia kompozycji klejcej.

Prawidtowdci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

— plaszczyzny poziomej lub spadkdw,

- nieréwndci powierzchni mierzonych jako praeity migdzy tat dt. 2 m a posadak(nie powinny
by¢ wigksze nz 3 mm na catej diudai taty),

— odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lulalosego spadku (nie powinno dwicksze
niz 3 mm na dtuggei taty 2 m i nie weksze nz [15 mm na catej diugei lub szerokéci
posadzki).

— przebiegu i wypenienia spoin z doktadoia do 1 mm,
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— gruba¢ warstwy kompozycji klejcej pod piytk, ktdéra nie powinna przekraczawartcsci
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawigyzia kompozycji klejcej
56. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagiéne” pkt. 6.
Jednostl obmiarow posadzek jest metr kwadratowy (m2).

57. ODBIOR ROBOT

57.1. Ogodlne zasady odbioru oktadzin i wyktadzin

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST ABO1 ,Wyanga ogodlne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagprojektowy, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 Salyd

pozytywny wynik.

Jezeli chocia jeden wynik badania ¢dzie niepozytywny, okltadzina z plytek ceramicznycie

powinna by odebrana.

W takim przypadku nalgy przyja¢ jedno z rozwqzan:

— oktadzirg poprawt i przedstawd do ponownego odbioru,

— Jjezeli odchylenia od wymaganie zagraaja bezpieczéstwu wytkowania i trwatéci oktadziny
oraz jeeli inwestor wyrazi zgogl obnizy¢ wartas¢ wykonanych robot,

- w przypadku gdy niessmazliwe powyzsze rozwizania, usugc okladzire i ponownie wykoné.

57.2. Odbiér podiozy

Odbior podtaa naley przeprowadi bezpdrednio przed przyspieniem do robét okladzinowych.
Jezeli odbidr podiéga odbywa si po diwzszym czasie od jego wykonania, ngig@odiaze oczycic i
umy¢ wod.

57.3. Odbiér oktadzin i wyktadzin z ptytek ceramicznych

Odbior gotowych oktadzin nagiuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamdwieniem,
ktérego przedmiot okéta dokumentacja projektowa a f@kdokumentacja powykonawcza, w ktorej
podane g uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@drgkonania okladzin stwierdzagsha
podstawie poréwnania wynikéw baddontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Okiagl powinny by odebrane, fi wszystkie
wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbidr powinien obejmowasprawdzenie:

— wygladu zewnrtrznego przez ocerwzrokowy

prawidtowdci uksztattowania powierzchni,

przyczepnéci do podtaa

— prawidtowasci osadzenia kratedciekowych w podtodze, wkiadek dylatacyjnych itp.

— szerokdci i prostoliniowaci spoin,

Odbior gotowych oktadzin powinien byotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocere wynikow bada

— wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiwosci usunecia.

— stwierdzenia zgodrai lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

Odbi6or materiatdbw i robét powinien obejmotvazgodndci z dokumentagj projektows oraz
sprawdzeniem wikgziwosci technicznych tych materiatdw z wystawionymi saes wytworcow.

Nie dopuszcza ei stosowania materiatdw, ktérych wt@wosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

Wyktadzina obiektowa

Odbior powinien obejmowa

o sprawdzenie wyghu zewrtrznego (badanie nate wykona przez oce@wzrokows)
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o8 sprawdzenie prawidtovéoi uksztattowania powierzchni podtogi (badanie malevykona przez
ocere wzrokows)
s sprawdzenie rowrigi podiaza za pomog niwelatora (siatka niwelacyjno - pomiarowa powinna
by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za poméaty o dt. 2m
- po wykonaniu pomiaréw naig wykona operat z naniesionymig¢dnymi i zak@czony
notatly stuzbows.
Odbior materiatdbw i robot powinien obejmofvazgodndci z dokumentagj projektowy oraz
sprawdzeniem wikziwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi saes wytworcow.
Nie dopuszcza si stosowania materiatow, ktorych wtawosci nie odpowiadaj wymaganiom
technicznym.

58. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstaw platrici podano w pkt. 8 ,Wymagania ogolne” specyfikacji

techniczne.

9.1.Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie pongdzy zamawiajcym a wykonawg za wykonane roboty wyktadzinowe lub

oktadzinowe mege by dokonana wedtug nagtujacych sposobdw:

— rozliczenie ryczattowe gdy podstawtatnaci jest ustalona w dokumentach umownych stata

wartas¢ wynagrodzenia; warkd robot w tym przypadku jest olélena jako iloczyn ceny

jednostkowej i iléci robot okrélonych na podstawie dokumentacji projektowej i urgpw

— rozliczenie w oparciu o warté rob6t okrélony po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztgriyaktycznie wykonanej ikei robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie asoby¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu rob6t i ichdkwowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie po dokonaniu

odbioru czsciowego robot. Ostateczne rozliczenie umowy polzy zamawiaicym a wykonawg

nastpuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.2.Zasady ustalenia ceny jednostkowej

Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i okltadaiembejmuy.

— robocizrg bezpdredng wraz z narzutami,

- warta¢ zwzytych materialdw podstawowych i pomocniczych wramgtkami wynikagcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu,

— wartas¢ pracy sprgtu z narzutami,

— koszty pérednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

— podatki zgodnie z obowzujacymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzglniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezidnych robdt pomocniczych i towarzysych takich jak np. osadzenie elementéw

wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomossyidry zabezpieczage, gwietlenie

tymczasowe, piegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanaplecza socjalno-biurowego

dla pracownikow, ztycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenikwlidacja stanowisk

roboczych. W przypadku pragia innych zasad okélenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczeh pomigdzy zamawiajcym a wykonaws sprawy te musgzost& szczegotowo ustalone w

umowie.

99. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 12004:2002  Kleje do ptytek. Definicje i wygamia techniczne
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe. Hoemicgne i heterageniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu).

50



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 06 POSADZKI BETONOWE

51



452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU

452-1 PODLOZA, PODKEADY | POSADZKI BETONOWE

60. WSTEP
60.1. Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymaganitydmce wykonania i odbioru robét
budowlanych zwizanych z wykonaniem podktadéw, podjd posadzek betonowych w zwku z
robotami przewidzianymi w dokumentacji projektowlejwykonania na zadaniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamainePV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektow budowlanych lub ich efci oraz w zakresie
inzynierii ladowej i wodne.

Roboty w zakresie wykonywania pokryi konstrukciji
dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne.

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, irrgaichowe.
Podtaa i podktady z zapraw i betonu

45260000-7

60.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovakta dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

60.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo iyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technigizs zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioggo.

Beton zwykly beton o gstcici powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentudirgodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowamieszanka wszystkich sktadnikow przed azsiniem betonu.

Podtare — warstwa zagszczonych materiatéw sypkich.

Podkitad— warstwa wyréwnuica lub spadkowa.

Wymagana jest obecngé elektrykéw i teletechnikdw przy betonowaniu ze wgledu nha uziomy
ukladane w betonie oraz instalacjie podposadzkowe.

60.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczego6towej sp&agfi technicznej dotyezzasad prowadzenia

robét zwhzanych z:

- wykonaniem podktadéw betonowych na padigruntowym z betonu B-10,

- wykonanie podkiadéw zawiru utwardzonego,

- wykonaniem warstwy wyrownawczej z zaprawy cemenj@uee posadzki zatarte na gtadko.

- warstwy wyrbwnawcze pod posadzki.

- warstwa wyrownawcza gruba 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej M12, z szegeniem
i zagruntowaniem podi@a mlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltovs szczelin dylatacyjnych.

— posadzki wiciwe z listwami aluminiowymi oddzielagymi rodzaje posadzek

60.5. Ogdine wymagania dotycgce robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgodadz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera. Ogélne wymagania dotyez robd6t podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

61. MATERIALY

61.1. Wymagania ogdlne

Do wykonania elementéw betonowych mdxy¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materiatyyte do wykonania betonu musposiadé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowig&dolskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz. 881). Wykonawzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptdogpektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego matedat
danegazrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzeniagpazoh materiatow z tegoodia. Jeeli
materiaty z akceptowanegoodta s niejednorodne lub nie zadawaleg] jakcci, Wykonawca
powinien zmieni zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér technicemgteriatéw powinien by
dokonywany wedlug wymagda w sposob okrdony aktualnymi normami.

61.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Piasek

Piasek powinien spetriavymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczaggl:

— nie powinien zawieadomieszek organicznych,

mie¢ frakcje ré&nych wymiar6w, a mianowicie: piasek drobnoziarni€y25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.

Kruszywo

Zgodne z przepisami i obogzujacymi instrukcjami ; granulaty winny Byczyste bez domieszek ciat
obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-EN-12620:2004

Kruszywo powinno mié frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnigt25-0,5
mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty0-2,0 mm. Do betonu
architektonicznego zalecane jest kruszywo o uzainido 16 mm.

Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna speétmgymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez hada
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Niedozwolone jest zycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd irsajcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

Cement

Do zaprawy cementowej nalestosowa cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy EN-

1008:2004.

Zaprawy budowlane zwykte

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sklad zaprgwwinny by zgodne z wymaganiami

normy lub aprobaty technicznej.

Do kazdej partii dostarczonego cementu must dplaczoneswiadectwo jakéci (atest). Kada partia

dostarczonego cementu przed jejyaiem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzgsk

akceptagj Inspektora nadzoru.

Zakazuje si pobierania cementu ze stacji przesypowych (silgsgezeli nie ma pewngi, ze

dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cemengj gamej cementowni.

Przed ayciem cementu do wykonania mieszanki betonowej o¢mewinien podleganastpujacym

badaniom:

— 0znaczenie czasu ggania i zmiany olgtosci wg norm PN-EN 196-1; 2006, PN-EN 196-3; 2006,
PN-EN 196-6; 1997,

— sprawdzenie zawaroi grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badadla cementu portlandzkiego normalnie twardmiego musz

spetnig& nasgpujace wymagania (przy oznaczaniu czasazania w aparacie Vicata):

— pocatek wigzania - najwczaiej po uptywie 60 minut,
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— koniec whzania - najpéniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu réwnomierém zmiany obgtosci:

— wg proby Le Chateliera - nie wdej niz 8 mm,

— wg proby na plackach - normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardsgej podlegaj sprawdzeniu zawaroi grudek
(zbrylen), nie dajcych sg rozgnigc¢ w palcach i nie rozpadajych s¢ w wodzie. Nie dopuszczagsi
wystepowania w cemencie wkszej nz 20% cezaru cementu iléci grudek niedajcych sk rozgniec
w palcach i nierozpadgych s¢ w wodzie. Grudki naley usura¢é poprzez przesianie przez sito o
boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy veynane badania wyka niezgodnéc z
normami, cement nie me by uzyty do wykonania betonu.

Beton B-25

Beton powinien speintanastpujace wymagania: przygotowany naie betoniarskim i dostarczony
z swiadectwem zgodrigi z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepiazda partia betonu
winna posiadaatest producenta oré@iadectwo zgodnixi z receptws . Wymagania co do
szczelnéci i mrozoodpornéci wg PN-EN 206-1:2003, tj.: nagiliwos¢ nie wieksza jak 4%
mrozoodporn& przy ubytku masy nie wkszym ni 5%, spadek wytrzymasoi nie wickszy od 20%
po 150 cyklach zamgania i rozmraania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

62. SPRZET
62.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakowykonywanych robét i gdzie gwarantowaprzeprowadzenie robat,
zgodnie z zasadami oktenymi w PB i SST.

W przypadku braku ustalev wymienionych dokumentach, zasady pracy g@prpowinny by
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadaeestorskiego.

Sprzt nalezacy do Wykonawcy lub wynafy do wykonania rob6t musi byutrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowa do pracy.

Wykonawca dostarczy, nadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopikuteentow
potwierdzajcych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje si mazliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorgkie swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj.

Wybrany sprzt po akceptacii, nie ni@ by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
technologicznych, nie zostaprzez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszcdorrobot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosziéenorazowych spetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sgrjest przeznaczony. Koszty transportu spraiie podlegaj
oddzielnej zaptacie.

62.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do robét korzystaz nasgpujacego spratu:
betoniarki wolnospadowej,

— pompy do betonu,

- przendgnych zbiornikbw na waog

— drobnego sprgu do rozkladania mieszanki betonowej,

— polewaczek do piegnacji betonu,

— elektronarzdzia.

63. TRANSPORT

63.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” p&t. 3
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63.2. Transport materialdéw

Transport betonu samochodami samowytadowczymi éibriowozami z wzta betoniarskiego.
Mas: betonovd nalezy transportowéasrodkami niepowodujcymi: naruszenia jednorodém masy,
zmian w skiadzie masy w stosunku do stanu g&orvego (bezp@ednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powiregyewnia dostarczenie do miejsca ukfadania
masy betonowej o takim stopniu cied¢q jaki zostat ustalony dla danego sposobwgacgenia i
rodzaju konstrukgciji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powibigndtuzszy ni:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia %15

- 70 minut przy temperaturze otoczenia %20

- 30 minut przy temperaturze otoczenia %30

Stosowanigrodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopudaeza

63.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadefdo czasu, gdyegbla one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczerzashowaty swaj jakosé | wiasciwosci oraz

byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwesiegk Przechowywanie materiatdbw musi
sie odbywa na zasadach i w warunkach odpowiednich dla damederiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczafy przed dospem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materigldwinny by po zak@czeniu robét
doprowadzone przez Wykonagvdo ich pierwotnego stanu.

Plastyfikatory nalgy przechowywa w fabrycznie zamkrtym opakowaniu, w suchym
pomieszczeniu, w temperaturze od@%lo +35C najlepiej iy¢ w ciagu 12 miesicy od daty
produkciji.

Zaprawe samopoziomujca mozna sktadowa do 6 miesicy od daty produkcji na paletach, w suchych
warunkach i w oryginalnych i nie uszkodzonych opa#niach.

Magazynowanie cementu

cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wgbtzie miejsca zadaszone na otwartym terenie

zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazamykzite (budynki lub pomieszczenia o

szczelnym dachuscianach);

cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowub zelbetowe przystosowane do

pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzerappatrzone w ugdzenia do

przeprowadzania kontroli alipsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzania kontroli adipsci cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na mggenych

scianach).

Podiaa skltadow otwartych powinny bBytwarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpjecea

cement przedciekami wody deszczowej i zanieczysztzeodtogi magazyndw zamkstych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpiecgag cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementuznglgest od miejsca przechowywania. Cement nie

moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszosytddach otwartych,

— po uplywie terminu trwakri podanego przez wytworyi w przypadku przechowywania w
sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzidglw&dectwo jakéci powinna by przechowywana

osobno w sposéb umdwiaj acy jej fatwe rozranienie.

64. WYKONANIE ROBOT
64.1. Wymagania ogdlne

Roboty betoniarskie mugby¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 2060320
Betonowanie mizna rozpocz¢ po uzyskaniu zezwoleniadyniera potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy.

64.2. Podtoze i warstwy wyréwnawcze
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Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowa mechanicznie zgodnie z nogm w takiej ilosci, aby mogla by
wbudowana midiwie szybko po jej przygotowaniu tj. w okresie &kgodzin.

Do zaprawy naley stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikow zapraw dobiémaswiadczalnie, w zalanosci od wymaga marki zaprawy oraz
rodzaju cementu.

Podtoze - piasek zagszczony

Grunt ngny — piasek grubwi 15cm i 30cm, uktadany warstwami i zagczony na mokro
wykonywa wg ST ,Roboty ziemne”

Podktad betonowy

Mieszank chudego betonu &isle okre&lonym uziarnieniu, zawargei cementu i wilgotnéci
optymalnej nalgy wytwarza& w mieszarkach stacjonarnych, gwaraagtygch otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinné @y razu transportowana na miejsce
wbudowania, w spos6b zabezpieczony przed segeegaafimiernym wysychaniem. Podbudowa z
chudego betonu nie me by wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza sppdtazej 5°C, gdy
podiaze jest zamarzaie oraz podczas opadow deszczu. Wykongjgasi jednej warstwie o grul§oi
od 10 do 20cm po zagzczeniu. Po rozieniu i wyprofilowaniu mieszanki natg rozpoczg jej
zag:szczenie. Zaggzczenie podbuddéw o jednostronnym spadku poprzetpowinno rozpocg Sie
od nizej polazonej kravedzi i przesuwa sig pasami podiznymi, czsciowo naktadacymi s w
strorg wyzej potazonej kravgdzi podbudowy. Pojawiage s¢ w czasie watowania zar@nia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny¢hyatychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na pelgicbokas¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
scigcie nadmiaru, wyréwnanie i zeggczenie. Powierzchnia zggczonej warstwy powinna ndie
prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

64.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonowy nalery wytwarza w profesjonalnych wztach betoniarskich gwarantgjch
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych malstosowa pojemniki o konstrukcji umdiwiajacej tatwe
ich opr&nianie lub pompy przystosowanej do podawania mreszalastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymagasiawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przysipieniem do uktadania betonu najlesprawdzé: potazenie zbrojenia, zgoddé rzgdnych
z projektem, czystd deskowania oraz obedtovktadek dystansowych zapewnieych wymagan
wielkos¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nadg zrzuca z wysokdaci wiekszej nz 0,75 m od powierzchni, na ktor
spada. W przypadku, gdy wysakda jest wgksza naleéy mieszank podaw@ za pomog rynny
zsypowej (do wysolgei 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do Wwgsai 8,0 m).

W plytach o grubgci wiekszej od 12 cm zbrojonych gordotem naley stosowa belki wibracyjne.
64.4. Betonowanie

Zageszczanie betonu

Przy zagszczaniu mieszanki betonowej nal@rzestrzeganastpujacych zasad:

— Wibratory wgkbne naley stosowa o czstotliwosci min. 6000 drga ha minug, z butawami o
srednicy nie wekszej ni 0,65 odlegtéci miedzy prtami zbrojenia leacymi w plaszczynie
poziome;j.

— Podczas zagzczania wibratorami wghbnymi nie wolno dotyké&zbrojenia butaw wibratora.
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— Podczas zagzczania wibratorami wegbnymi naley zagebi¢ butawe na gkbokas¢ 5-8 cm w
warstwe poprzedrd i przytrzymywa butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowat powoli w stanie wibrujcym.

- Kolejne miejsca zagbienia butawy powinny hy od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlggia zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny b§ stosowane do wyrOéwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowasi¢ jednakowymi drganiami na catej diugn

— Czas zagszczania wibratorem powierzchniowym, lub helWwibracyjmm w jednym miejscu
powinien wynosi od 30 do 60 sekund.

— Zaskg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykte20 do 50 cm w kierunku g@dokaici
i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugm elementu. Rozstaw wibratorow nafe ustalt
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe polacMeanie wibratoréw powinno lytrwate
i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nafg sytuowa w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnidngc
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolejqo winno by uzgodnione z projektantem, a
w prostszych przypadkach o sg kierowa zasad, ze powinna ona yprostopadta do kierunku
napkzen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonoavpoivinna b§ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego @eiezym przez: usurcie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego wzkiementowego, obfite zwénie wod i
narzucenie kilkkumilimetrowej warstwy zaprawy cenmewtj o stosunku zbionym do zaprawy w
betonie wykonywanym albozenarzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowegayPsze

zabiegi naley wykona& bezpdrednio przed rozpogeiem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gszgrzonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno siodby¢ pé&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przeksa@
godzin. Po wznowieniu betonowania nglenikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio uteonego betonu.

64.5. Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa oboaziek zapewnienia wykonania badaboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywaokazywanie laynierowi wszystkich
wynikéw bada dotyczcych jakaci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom teclgicdoym, naley opracowa plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagdachnologii produkcji. W planie kontroli powinny®
uwzgkdnione badania przewidziane aktugiorny i niniejszymi SST oraz ewentualne inne
konieczne do potwierdzenia prawidloégozastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowa

- badanie sktadnikdw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

64.6. Wykanczanie powierzchni betonu

ROwno§é powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji érej obowazuja nastpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie madzy¢ gtadkie i rowne, bez zagdien migdzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszeponad powierzchrj pekniecia s niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczoweasdopuszczalne pod warunkieme zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

— pustki, raki i wykruszynysdopuszczalne pod warunkiege otulenie zbrojenia betongdrzie nie
mniejsze nt 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystija nie wicksza nk 0,5% powierzchni
odpowiedniegciany,
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— réwnas¢ gorszej powierzchni ustroju fileego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada
wymaganiom normy PN-B-10260:1969, tj. wypuddi wgtebienia nie powinny by wieksze nk
2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzé

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykaenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji naley:

- wszystkie wystajce nierownéci wyrowna& za pomog tarcz karborundowych i czystej wody
bezpdrednio po rozebraniu szalunkow,

— braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach g betonem i nagpnie wygtadz i
uklepa, aby otrzymé rowmn i jednorodr powierzchng bez dotkow i poréw,

- wyréwnarp, wg powyszych zaleag powierzchng naleey obrzucté zapraw i lekko
wyszczotkowad wilgotna szczotlg aby usuné¢ powierzchnie szkliste.

65. KONTROLA JAKO SCIROBOT

65.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyaee kontroli jakéci robét podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 5
Ogolnej specyfikaciji technicznej.
65.2. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materialy mglieontrolowa pod wzgédem ich jakéci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ust&iierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone mateniayyoby posiadaj:

— Certyfikat na znak bezpieazswa wykazuicy, ze zapewniono zgod§é z kryteriami
technicznymi okréonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wiéciwych
przepis6w i dokumentow technicznych.

— Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polskk Normg lub aprobat techniczm, w
przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono RieisNormy, jezeli nie @ objete certyfikacy
okreslona wyze;.

oraz na sprawdzeniu wieiwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstaawe hada

doraznych.

Wyniki bada materiatdw powinny bywpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

65.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powiby przeprowadzane w sposéb

umazliwiajacy ocer wszystkich wymagaa w szczegoélni:

— zgodndci z dokumentagj projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)

— stan podiay na podstawie protokotéw batleniedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw na podstaieiklaracji zgodnéi lub certyfikatow
zgodndci przediaonych przez dostawcéw

Prawidtowdaci wykonania podktaddw przez sprawdzenie:

- réwnagici ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie stalonym spadkiem przyzuciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscie rpowinna wykazywa przewitow
wigkszych nk 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od plaszczyzny omj] lub pochylonej nie powinny
przekraczé 2 mm dlugdci taty i 5 mm na catej dtugoi lub szerokéci pomieszczenia,

65.4. Ocena wynikéw bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robotekto
wykazup odstpstwa od postanowteszczegotowej specyfikacji technicznej powinny adst
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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66. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 6.

Umowa jest kontraktem ryczattowym, dlatego czydmnebmiarowe mogby¢ przeprowadzone w
wyjatkowych sytuacjach na wniosek Kierownika Projektiud w celach kontrolnych. Jednostki
obmiarowi, zgodne z pkt 9.

67. ODBIOR ROBOT

67.1. Ogodine zasady odbioru podktaddw.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji ww. daty wyniki pozytywne.

Jezeli chocia jeden wynik badaniagdzie niepozytywny, podkiady nie powinnydgdebrane.

— podkiady poprawd i przedstawdé do ponownego odbioru,

— w przypadku gdy nie jest mlbwe powyzsze rozwazanie, usust podktad i ponownie wykorta
67.2. Odbioér podkladéw i posadzek betonowych

Odbior gotowych podktadow przeprowadzayodnie z normPN-62/B-10145 ,Posadzki z betonu i

zaprawy cementowej. Wymagania i badania technipemye odbiorze”.

Odbior nastpuje po stwierdzeniu zgodém ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot

okresla dokumentacja projektowa a f@kdokumentacja powykonawcza, w ktorej podane s

uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zg@dmgkonania wykladzin stwierdzaesina

podstawie poréwnania wynikow badkontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i

tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady powinny b§ odebrane, jdi wszystkie wyniki bada kontrolnych g pozytywne.

Odbidr powinien obejmowasprawdzenie:

- wytrzymaitaici podktadu nasciskanie i zginanie przez ocgmaboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonyaaobot

- réwncici podktadu

— odchyle&n od ptaszczyzny poziomej lub oklenej wyznaczonym spadkiem za porpodwu
metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mietzy doktadnécia do 1 mm.

— wygladu zewrtrznego przez ocerwzrokows

— prawidtowdci uksztattowania powierzchni,

— prawidtowdci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskuragch,
prawidtowdaci wykonania spadkow,

Odblor gotowych podktaddéw i posadzek betonowychip@m by potwierdzony protokotem, ktory

zawiera:

- ocerg wynikéw bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaihwosci usungcia.

- stwierdzenia zgodrei lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

68. PODSTAWA P+ATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8

Cena jednostkowa wykonania Jhpodtaza, podktadu, obejmuije:

— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie podiea lub podkiadu,

— wbudowanie i zagezczenie mieszanki betonowej,
— pielegnacg betonu ,

— roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

Cena jednostkowa vaonaniaﬂhposadzki betonowej, obejmuje:
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— dostarczenie materiatow i spta,

— wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniempnaszonym,
— roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

69. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:2006 Cement. Metody bad@znaczenie wytrzymadoi.

PN-EN 196-3:2006 Cement. Metody badaOznaczenie czasOw aziania i
statasci objgtosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody bad&@znaczenie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2002/ Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodico dotyczice

cementéw powszagmnuytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement.¢€& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodicodotyczce
cementéw powszechnegaytiku.
PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. && 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodwo dotyczace
cert@m powszechnegozytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speagjikpobierania probek.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.

PN-90/M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa mibtyxxnego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robot bwdano-montaowych w okresie
obnizonych temperatur.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagariiadania przy odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 07 TYNKI WEWNETRZNE
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453. ROBOTY WYKQNCZENIOWE

453-1 TYNKIWEWN ETRZNE

70. WSTEP
70.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacintécznej § wymagania dotycze wykonania i
odbioru tynkéw wewetrznych w zwizku z robotami przewidzianymi w dokumentacji prageiej do
wykonania na zadaniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamainePV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych.

45410000-4 Tynkowanie.

45400000-1

70.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
70.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSTa ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.

Tynk- mieszanina na bazie wapna, cementu lub gipsodnignego siarczanu wapnia) z dodatkiem
lub bez kruszywa, wtdkien lub innych materiatéworia jest stosowana do pokrycia powierzcluign

i sufitéw i twardnieje po zastosowaniu.

Obrzutka - mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub &mpalbo palczeniem obutych
sktadnikéw (a take z innymi sktadnikami)i wagd twardniejca po zastosowaniuzywana najczsciej

do pokryciascian i sufitéw.

70.4. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuszystkie czynnci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie tynkéw wewgtrznych obiektu:

— tynki cementowo-wapienne

— tynk mozaikowy (tynk o granulacji ziarna 0,5-1,2 mm

Ogoblne wymagania dotygee roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania roboét, ich zgodsé z dokumentag
projektows, SST i poleceniami kyniera.

Ogodlne wymagania dotygee robdt podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

/1. MATERIALY

71.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw OST
~Wymagania ogélne” pkt 3.1.
71.2. Materiaty potrzebne do wykonania roboét

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetniavymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegditio

nie zawiera domieszek organicznych,

mie¢ frakcje r&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnis}y25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis®2,0 mm.
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Do spodnich warstw tynku nalg stosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.

Do gfadzi piasek powinien Bydrobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o prieicie 0,5
mm.

Zaprawa cementowo - wapienna

Marka i sktad zaprawy powinny Bygodne z wymaganiami normyrswowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinné wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa w takiej ilosci, aby mogta by wbudowana midiwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalg stosowa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nglestosowa cement portlandzki z dodatkieruzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 28 pearunkiemze temperatura otoczenia vagu 7
dni od chwili zuycia zaprawy nie d&izie nizsza nk +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych rglestosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonkigoe powinno tworz§ jednolity i
jednobarwn mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszobeych. Sklad okjosciowy
zapraw nalgy dobierg doswiadczalnie, w zalenosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Zaprawa cementowa gotowa mieszanka wyselekcjonastrarkyuszyw o frakcji do 1mm oraz
cementu. Sktad poszczegolnych sktadnikéw zaprawywygnaga PN-90B/-14501.

Tynk mozaikowy

tynk mozaikowy (tynk o granulacji ziarna 0,5-1,2 mma baziezywicy akrylowej z dodatkiem
barwionego kruszywa kwarcowego.

Wymagania

— niska nagikliwos¢ ogranicza maiwosé strukturalnego zabrudzenia tynku.

- wysoka twardé¢ — dzkki zastosowaniu kruszywa kwarcowego.

— system oparty na biocydach zapewsggjtynkowi przez diugi czas skuteezochror przed korozj
biologiczm, czyli rozwojem grzybdéw i glonéw na powierzchninky.

paroprzepuszczalny — ualiwia dyfuzje pary wodnej.

hydrofobowy — dyspersje polimerowe zmniejgzajponna¢ tynku, nie ograniczag
paroprzepuszczaldoi.

Jest gotowy do @ycia— przed uyciem wystarczy przemieszaawartdé opakowania.

72. SPRZET
72.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.
72.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

/3. TRANSPORT

73.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” p&t 3
73.2. Transport materiatéw

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny lmabezpieczone przed uszkodzeniami, gtstteczngci i
szkodliwymi wpltywami atmosferycznymi.

74. WYKONANIE ROBOT
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74.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygee kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
0g0lnej specyfikacji technicznej.

Przed przysipieniem do wykonywania robot tynkowych powinny¢lsakaczone wszystkie roboty
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzgoeznice drzwiowe i okienne. Tynki nate
wykonywa w temperaturze nie z8zej nz +5°C pod warunkienge w cagu doby nie nagpi spadek
poniej 0°C.

W nizszych temperaturach mua wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi wykonywania rob6t budamo montaowych w
okresie obnionych temperatur”.

Zaleca si chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w cagu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem digzym ni dwie godziny dziennie.

74.2. Przygotowanie podidy

Przed rozpoaxiem prac tynkarskich wykonawca musi zbagezydatné¢ poditaza pod tynkowanie.
Badanie podiza nastpuje na podstawie norm oraz begmunio na podstawie aglzin, proby
scierania, drapania (skrobania) oraz zailia, a take aktualnych zaledeproducenta.

Wadliwe wykonanie potoza podczas prac budowlanyazemmie€ wplyw na jakd¢ i trwalosé
gotowego tynku (np. powstawanie rys).

Nalezy pamktac przede wszystkim o wymaganiach, dotymzh réwnej powierzchni pod tynk.
Podtaze pod tynk musi b

- rowne,

— nosne i mocne,

— wystarczajco stabilne,

— jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (2aile),

— szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszcze

- wolne od wykwitow,

nie zamarznite, o temperaturze povgj + 5°C.

Ostrzeenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstamnwestorowi wszelkie watpliwosci dotycace wykonania prac
tynkarskich, wskaza mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek oraz przedstgpisemnie
propozycg rozwiazania tych probleméw.

74.3. Sprawdzenie poditga pod tynk.

0Ogolne sprawdzenie podiga.

Aby ocené wady materiatu, odpryski, thuszczenie oraz piasm czy tez wkciwosci powierzchni
wierzchniej naley postey¢ sie prota Scierania, drapania lub zwania.

Probascierania przeprowadzana jest przez przetarcie gfgmwierzchni pod tynk.

Préba drapania polega na wyrywkowym badaniu przgqmy twardego, ostrego przedmiotu.
Chionna¢ podiaza i jego wilgotnéé okreslana jest przy pomocy proby zwénia.

Préba zwikania polega na zraszaniu muru w wielu miejscacbtgayodi.

Sprawdzenie w zakosci od podiga i stosowanérodki zaradcze.

Cegla petna, dziurawka, kratéwka, pustak ceramiclatoczki i elementy z betonu lekkiego.

Mur musi by¥ wykonany zgodnie z toleramcjymiarows uwzgkdnioma przez normy. Materiaty
budowlane dopuszczone do stosowania mpssiada wymiary mieszcace sg w tolerancji, aby nie
powodowaly zbyt diych r&znic w grubdci tynku.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mdxy¢ ani zbyt gébokie, ani zbyt wystage przed lico
muru - przed naleeniem tynku natey je ewentualnie wyrowrga

Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy murarskiegte szczeliny nie madpyé wigksze ni 5
mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne uszkodzemlery wypeinic najp&niej 3 dni przed
rozpoczciem tynkowania (nie stosowav tym celu obrzutki wgpnej).

Wykwity (naloty, ,,wtoski" - sél krystalizagca na powierzchni), naruszeg przyczepn tynku do
podiaza, musz zostd bezwzgédnie usungte. Naley to zrobt na suchym murze, przy pomocy
szczotki druciane;j.
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Jezeli metoda czyszczenia szczstkie da odpowiednich rezultatow, naleustalt doktadnie
przyczyre powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistowstmmsowad skutecza metod

0Czyszczenia muru.

Suchy mur, silnie chten wodg podiaza ceramiczne magprzy niepewnej pogodzie wymaga
odpowiedniego przygotowania. Ocena $glaosci muru musi nagpi¢ przed przysipieniem do
tynkowania.

74.4. Tynkowanie.

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadamiegtnosci zawodowe, aby prawidtowo océni
podiaze pod tynk.

Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyez podiga pod tynk musg by¢ spetnione. Wszystkie
odstpstwa od wyszczegolnionych warunkéw (narzucone kbgtkie terminy oddania obiektu lub
poszczegoblnych etapdw robot) manacacy wpltyw na jakéé prac tynkarskich. Magwymaga
przeprowadzenia prac dodatkowych, zmaozutrudnt prace tynkarskie lub testa sie przyczyra
pézniejszych uszkodzetynku.

Najp&niej w momencie wykonania obrzutki wphej musi by juz wiadome, jak przewidziano
wierzchni warstwe tynku, aby odpowiednio dostosoévpowierzchng obrzutki (lub jej szorstkii)
do rodzaju tynku wierzchniego. Wptyw warunkéw pogagch.

Ogodlne reguty, dotyexe wykonywania prac budowlanych nie odnpsi do wszystkich warunkow
pogodowych i w szczegOlioi w okresie zimowym majograniczone zastosowanie.

Ciepte warunki pogodowe.

Ciepte warunki, wietrzna pogoda, begpminie nastonecznienie itp. Madecydujcy wptyw na
sposOb przeprowadzenia prac tynkarskich na zgmnKonieczne mze by wskpne nawikenie
podiaza, utrzymywanie wilgotnei, przykrycie lub obudowanie tynkowanej powierzichn

Zbrojenie siatl tynkdéw zewntrznych redukuje niekorzystny wptyw ztych warunk@egodowych i
tym samym znaco poprawia jak& gotowego tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.

W momencie obrébki mokra zaprawa jest silnie nawatii mae przez to ulec zniszczeniu wskutek
dziatania mrozu. Szkody wywotane mrozem powstap skutek zwgkszenia olgtosci przez
Zamarzajca wWock. Szkody te przybierajposta ttuszcacej sk ptytkowo struktury tynku, powodag
jego niedostatecanvytrzymaita¢.

Reakcje chemiczne, prowage do twardnienia zaprawy ust@jiz praktycznie przy temperaturze +5°
C (temperatura obiektu). Skutkami tegoodnizenie wytrzymatéci, przyczepnéci tynku i inne.

Prace tynkarskie magby¢ wykonywane bez specjalnych zabezpigécdko wtedy, gdy temperatura
powietrza, materiatu oraz pod# tynku jest wysza ni +5° C. Narzucop warstw tynku naley
zabezpieczy przed mrozem do czasu stwardnienia i wysgtiai

Nalezy pamktaé, ze w przypadku okéeonych tynkdéw konieczne mie by zachowanie wiszych
temperatur minimalnych. Przestrzégeskazéwek producenta dlazkkego rodzaju tynku.

Srodki zwickszapce przyczepn@ dla tynkéw wapiennych, cementowo - wapiennych oraz
cementowych.

W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiean@@z cementowego stosaivapecjalne
zaprawy oraz szlamy zgkszapce przyczepris.

Zaprawy zwgkszapce przyczepnig (rzadkie zaprawy do podiy).

Zaprawy poprawiace przyczepr&d s zaprawami cementowymi o specjalnym skladziestx z
dodatkiem tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabi@a je jedynie z wod i rozprowadza po
powierzchni zbat szpachi. Dalsze instrukcje, dotygeze pracy metogd,,mokre na mokre" lub tez
diugasci przerw technologicznych i/lub koniecznej obréldadatkowej itp., podanea sw opisie
produktu.

Szlamy zwgkszapce przyczeprg.

Szlamy zwgkszapce przyczepri® sa wykorzystywane stosunkowo rzadko. Przygotowujejsiz
zawiesiny(dyspersjizywicy syntetycznej odpornej na dziatanie zasadktdoej dodaje si cement a
do uzyskania jednolitej masy. W trakcie nanoszeriamow nalgy je odpowiednio agsto mieszéw
naczyniu, co zapobiega osadzani¢ g@mentu. Naley nanig¢ tylko taky ilos¢ szlamu, by maiwa
byla praca metad,,mokre na mokre". Przestrzégaskazowek producenta.

74.5. Wykonywanie tynkdw zwyklych cementowo-wapiennych
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Uktadanie tynkéw skladaesi nasg¢pujacych faz:

-Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu sywa sk pionu, sznura i gwalzi, ktore wbija si co 1,5m wzdta dlugasci | wysokaci
sciany. Dokota wbitych gwidzi wykonuje st placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtawk
gwozdzi. Nastpnie midzy plackami narzucaespasy z zaprawy dciaga je rowno z powierzchai
plackéw. Pasy te spetnigyole prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy kyn Zamiast
prowadzacych mana wywa¢ prowadnice drewniane lub stalowe.

-Wykonanie obrzutki.

Obrzutle wykonuje s¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grébonie przekraczagej 3-4 mm ndcianach

i 45 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementdw®epot cementowej obrzutki powinna wynosi
10 — 12 cm zanurzenia si@.

-Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi drugwarstwe tynku wykonywan po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej
woda. Grubd¢ narzutu powinna wynosi8 — 15 mm, a €staé¢ zaprawy nie powinna przekracza
cm zanurzenia stka. Po naniesieniu narzutu ngsije réwnanie go za pomadaty. Narzut w
narazach wykonuje si za pomog pac w ksztalcie d¢ownika.

-Wykonanie gtadzi.

gltadz wykonuje s¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianyneprgito o przéwvicie oczek
0,25-0,5 mm. Zaprawa powinnadlardziej tlusta ri do narzutu i mié€ grubag¢ 1 — 3 mm. Zapraw
narzuca s recznie i rozprowadza sipaa. Po s¢zeniu gladzi zaciera sija pacly drewnian, stalova
lub z filcem, zalenie od rodzaju wykaczenia tynku. W czasie zacierania uaglewilzy¢ tynk,
skraplajc go wod, za pomose pedzla

74.6. Wykonanie tynku mozaikowego

Przygotowanie podi@

Podtaze powinno by:

stabilne — dostatecznie sztywnedpowiednio diugo sezonowanerzyjmuje st, ze czas sezonowania
podtazy wynosi odpowiednio: -dla nowych tynkéw cementofwvycgotowych zapraw tynkarskich
min. 1 tydzié na kady cm grubéci, - dla tynkéw gipsowych o gruba okoto 1,5 cm,
wysychajicych w temperaturze okoto 20 °C - 14 dni, - éimn betonowych co najmniej 28 dni,
Tynki naktadane z przeznaczeniem pod tynk mozaikoahgy zacieré na ostro, a dodatkowo w
przypadku tynkow gipsowych nie nale,wyciagat” mleczka. Gdy tynk gipsowy zostat klasycznie
wygtadzony w trakcie naktadania, jego powierzehmalery zmatowt.

suche

rowne - nierébwndci i ubytki nalery wypetni, stosujc zaprawy klejce do wykonywania warstwy
zbrojace] w systemach ocieglePrzed napragy podiaze naley zagruntowa preparatem gruntagym
oczyszczone z warstw mogcych ostahbi przyczepnéé tynku, zwlaszcza z kurzu, brudu, wapna,
olejow, ttuszczbéw, wosku, resztek farby olejnejriigsyjnej.

zagruntowane.

Przygotowanie masy tynkarskiej

Tynk dostarczany jest w postaci gotowej agaia masy. Nie wolnaakzy¢ go z innymi materiatami,
rozciercza ani zagszcz&. Bezpdrednio przed iyciem mag nalezy przemieszacelem wyréwnania
konsystencji.

Naktadanie masy i wygtadzanie tynku

Mas; nalery naktad@ na poditage w postaci warstwy o gruba kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej i jednoczee wygtadza stale w tym samym kierunku. Nierbwnomierne
zagtadzanie ma skutkowa brakiem jednolitej faktury tynku i spowodowpowstanie lokalnych
réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchnadniar materiatu nahy $ciagna¢ z

powrotem do wiadra i przemiesza

75. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
75.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.
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75.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkarskich

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien wykoén®dadania wszystkich materiatdw
przeznaczonych do robét tynkarskich i przedstawiniki tych bada Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

75.3. Badania w _czasie roboét

Czestotliwos¢ oraz zakres badazaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdirej marki i
konsystencji, powinny wynikaz normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykte”.

Wyniki bada materiatéw i zaprawy powinny Bywvpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

75.4. Badania w czasie wykonywania robot

Badania tynkow powinny léyprzeprowadzane w sposéb utliiajacy ocer wszystkich wymagaa
w szczegolngci:

— zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowaci przygotowania podtey,

- przyczepnéci tynkow do podiaa,

- grubaci tynkow,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowaci wykonania powierzchni i kragazi tynkow.

- wykonczenie tynkdw na nagach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

76. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganigghnych” pkt 6.

Jednostlk obmiarow tynkéw jest metr kwadratowy [ih

Powierzchng tynkow oblicza sj jako iloczyn diugéci scian w stanie surowym i wysokd mierzonej
od podiaa lub warstwy wyrownawczej do spodu stropu.

Powierzchrg pilastrow i stupow oblicza siw rozwinkciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchng tynkow stropéw ptaskich obliczagsiv metrach kwadratowych ich rzutuswietle scian
surowych na ptaszczyzmpoziona.

Z powierzchni tynkéw nie paica sé powierzchni nieotynkowanych, aginionych, obrobek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych elementowawierzchni mniejszej hil m2 i powierzchni
otworéw do 3 m2, jeeli oécieza ich g tynkowane.

77. ODBIOR ROBOT

77.1. Ogodlne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagagéne” pkt 7.

77.2. Odbiér podiozy

Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robot okladzinowych.
Podtare powinno by przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbior podiga odbywa si po diwszym czasie od jego wykonania, rgleodiaze oczycic i
umy¢ woda.

77.3. Wymagania przy odbiorze

Uksztaltowanie powierzchni, kragzie, przecgicia powierzchni oraz gty dwuscienne powinny by
zgodne z dokumentacprojektowvs.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od piagazay i odchylenie kragdzi od linii prostej nie
mog by¢ wigksze nz 3 mm i w liczbie nie wiksze ni 3 na calej diugei kontrolnej 2 m faty.
Odchylenie powierzchni i kraatlzi od kierunku:

- pionowego nie mag by¢ wieksze nk 2 mm na 1m i ogdlem nie wiej nz 4 mm w
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pomieszczeniu,

- poziomego nie magby¢ wieksze nk 3 mm na 1m i ogétem nie wdej niz 6 mm na catej
powierzchni mgdzy przegrodami pionowymggiany, belki, itp.)

Niedopuszczalness

- wykwity w postaci nalotow roztworéw soli przenjkeych z poditaa wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plni itp.,

- trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odpaszémcherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepibtynku do podiaa.

Odbiér gotowych tynkdéw powinien Bypotwierdzony protokotem, ktory zawiera:

- ocere wynikéw bada

- wykaz wad i usterek ze wskazaniemaiveosci usungci.

- Stwierdzenia zgoddoi lub niezgodnéci wykonania z zaméwieniem.

78. PODSTAWA Pt ATNO SCI

Ogolne ustalenia dotysze podstawy ptatrei podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 8.
Ptaci st za wykonan i odebran ilos¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i spta,

— obstug sprztu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrka rusztowarzendnych umaliwiajacych wykonanie robét na wysada do 4
m,

— przygotowanie podia,

— umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drolinglementéw,

— wykonanie tynkdw,

— reperacja tynkow po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

— likwidacji stanowiska roboczego.

79. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Speayjéikdobieranie probek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskangjocesow produkcji betonow.
PN-EN 459-1-2003 Wapno budowlane

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizych i wytrzymatéciowych

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykile

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zaprawy do muréw. €& 2: zaprawa murarska.
PN-EN-197-1:2002/A1:2005 Cement. Skiad, wymagarkayieria zgodnéci dotycace cementow
powszechnegoaytku

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004iyalotycace systemow zapewniania j&koi
zaradzanie systemami zapewniania j&ko

Dokumentacje i specyfikacje w zaméwieniach publciri, Izba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich Czs¢ B — Roboty wykdéczeniowe, zeszyt
1, Tynki”, wydane ITB — 2003r.

EN 13279-1-B4/50/2

PZH HK/B/0543/16/2009
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 08 ROBOTY MALARSKIE
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453.  ROBOTY WYKONCZENIOWE

453-5 ROBOTY MALARSKIE

80. WSTEP
80.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru
powtok malarskich wewgtrznych w mokro w zwjzku z robotami przewidzianymi w dokumentaciji
projektowej do wykonania na zadaniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowigCPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty  wykezeniowe w  zakresie  obiektow
budowlanych.
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.
45442000-7 Naktadanie powierzchni kigych.
45442100-8 Roboty malarskie.

80.2. Zakres stosowania

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

80.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej specyfikacji technicznej SSTa ggodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa bualosgo.

podiarze malarskie— powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.yosta, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktorej ma byvykonana powtoka malarska.

powtoka malarska- stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalitazana i rozprowadzona na
podtaze, decydujca o widciwosciach uytkowych i wyghdzie powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub péiptynna zawiesina albo mieszaniiiaies rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i rinych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersjidwej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.

80.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejupzystkie czynnei umazliwiajace i majce na
celu wykonanie robét malarskich z farb malarskighrfcznie przygotowanych.

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykoeani

— Powlok malarskich przy zastosowaniu farby akrylowej

80.5. Ogdlne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét, ich zgod®é z dokumentagj
projektowa, SST i poleceniami kyniera. Ogdlne wymagania dotyce rob6t podano w
~Wymaganiach ogolnych” pkt 2

81. MATERIALY

81.1. Wymagania ogdlne

70



Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan,Wymaganiach
0goInych” pkt 3.1.

81.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Farby budowlane gotowe

Farby niezalenie od ich rodzaju powinny odpowiadavymaganiom norm pestwowych Iub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budowniotnag posiadaocer higieniczry PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabnye,

Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-EN-209:2004 gby lekkie lub wiaderka siiiowe i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntuj ace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaesk gruntowania, o ileSwiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej ndafminaczej,

— na chtonnych podt@ach naley stosowa do gruntowania fakpemulsyjm, rozciexczors woda W
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jjapreewiduje st wykonanie powitoki
malarskiej.

— mydio szare, stosowane do gruntowania pale celu zmniejszenia jego wkliwosci powinno
by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu sty do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i &erwacyjnych
powtok malarskich na zewtrz i wewmtrz budynkéw. Tworzy na malowanym pogiobarwr,
elastyczn powloke o jedwabistym potysku. Posiada wygoddpornd¢ na dziatanie wody oraz
zmiennych warunkéw atmosferycznych. Charakteryaigeduza odporndcia na zarysowania i
scieranie, jest wyjtkowo odporna na zabrudzenia i tatwo zmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podiae rowne/:  0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25 oC

— Czas schrrkia: 6 h

— Calkowite utwardzenie: 48 h

— Stopieh potysku:  jedwabisty

— Gestas¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3

— Konsystencja: ¢pta ciecz

Farba farba akrylowa,
DANE TECHNICZNE:

Gestasé: 1,32 kg/l

Polysk: 5, mat

Zawarta¢ czsci statych: % wag - 57, % obj. - 42
Wydajna¢: 8-10 m2/l

Temperatura malowania: min. +5°C, mabgw80%,

réwri@odczas schatia i utwardzania
Czas schnricia w 20°C, 60% wilg.: sucha na dotyk 1 h
naphe malowanie 4 h
catkowicie utwaaotha - kilka dni
Odpornd¢ na szorowanie na mokro: klasa 1, PN-EN 13300:2002
Rozcieiczanie, mycie naedlzi: woda
Magazynowanie: w chtodnym mrozoodpornym pomiesziczev szczelnym opakowaniu.

82. SPRZET
82.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2.

71



82.2. Sprzet do wykonywania robot

Do wykonywania robot naky stosowa z elektronargdzi i drobnego spetu budowlanego.

83. TRANSPORT

83.1. Wymagania ogdélne

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pl& Specyfikacji
techniczne.
83.2. Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach ina przewoz dowolnymisrodkami transportu, zabezpieczone
przed uszkodzeniami.
83.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywa w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zaieezonych przed wptywem
warunkéw atmosferycznych w temperaturze dodatrégjpdnie z instrukgj producenta. Farby
chlorokauczukowe do malowania znakow przechowyzvdala odzrodta ognia.

84. WYKONANIE ROBOT
84.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.
84.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania powlok malarskich pokrywdayealey zakaiczy¢ roboty
budowlane stanu surowego.

Powierzchnie betonowe powinny ldyoczyszczone z wystgjych grudek zwgzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystage elementy metalowe, ktérych nie ima usunaé powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie.

Ubytki w powierzchni betonu natg wypeinic zapraw cementow lub specjalnymi mieszankami
(posiadajcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeni zatrzé tak aby jej rown&
odpowiadala catej otaczajej powierzchni.

Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny dwsunite przez wypetnienie odpowiednizapravy
cementow i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia &k powinna by pozbawiona
zanieczyszczea wystagce metalowe elementy zabezpieczone antykorozyjnie.

Podilaa z plyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plamzézu. Wkegty mocupce oraz styki piyt
powinny by zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt napraavimag szpachlow, na kton
wydano aprobattechnicza.

W przypadku stwierdzenia niezgodob podiazy z wymaganiami jw. nalgy okresli¢ zakres prac,
rodzaje materiatdbw oraz sposoby usgid tych niezgodnizi. Nastpnie przeprowadzi ponownr
kontrok podtazy a wyniki odnotowa w formie protokotu kontroli i wpisu do DziennikauBowy

84.3. Przygotowanie podida

Roboty malarskie nie powinny byrowadzone :

— podczas opadow atmosferycznych (w przypadku roa&ewntrz budynku

— w temperaturze poméj +5°C, z dodatkowym zastraniem, aby w aigu doby nie nagpowat
spadek temperatury pagj 0°C,

— w temperaturze powgj 25°C, z dodatkowym zasteaniem, aby temperatura podéonie byla
wyzsza nk 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wysipienia opadéw w trakcie prowadzenia robdt malarskigciezo pomalowane, nie

wyschnite powierzchnie naky ostont.

Roboty malarskie mma rozpocz¢, jezeli wilgotnas¢ podtazy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty

widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod ma#mie jest wgksza nk podano w tablicy nr 1, aw

przypadku podtgy drewnianych nie wksza nk12%
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Najwieksza dopuszczalna wilgotidggpodiay mineralnych przeznaczonych pod malowanie

. Najwieksza wilgotnéé

Lp. Rodzaj farby podiaza, w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwagiwicznych rozciéczalnych wod 4

2 Farby na spoiwackywicznych rozpuszczalnikowych 3

Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkacdyfikujacymi
3 w postaci suchych mieszanek rozgiealnych wod lub w postaci 6
cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Prace malarskie - zabezpieczenia antykorozyjne odiofach stalowych prowadzinalezry przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie wkszej ni 80%.

W pomieszczeniach zamkitych przy pracach malarskich najezapewnté odpowiedm, wentylacg.
84.4. Wykonanie robét malarskich wewretrznych

Roboty malarskie wevatrz budynku mana rozpocac¢, kiedy podtaa spetniag wymagania podane w

pkt 5.2., a warunki w pkt 5.3.

Pierwsze malowanie naiewykon& po:

- catkowitym ukaiczeniu robét instalacyjnych, tj. wodagowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z stijlem zalaenia uradzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

— wykonaniu podtay pod wyktadziny podtogowe,

— ufozeniu podidg drewnianych, tzw. biatych,

— calkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarkiceprzed oszkleniem §i stolarka nie
zostata wykaczona fabrycznie.

Drugie malowanie mma wykon po: -

— wykonaniu biatego monta

— ufozeniu posadzek (z wytkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych)przybiciem
listew przyéciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jdi nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalg prowadzt zgodnie z instrukgj producenta farb zawiergh informacije

wymienione w pkt 5.4.

Elementy, ktdre w czasie rob6t malarskich moglec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, ngle

zabezpieczyi ostonk.

Farby mana nakfadéa pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykeay malowanie

dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producentaZpatrty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pdzlem

- Na podtaach mineralnych stosujeesiylko do malowania matych powierzchni (np. namow)
ze wzgkdu na nisk wydajnac;

— Nakladanie farb o wysokiej lepkd (np. tiksotropowych) ¢dzlem mae powodowa
powstawanie charakterystycznych smug, ktére ni&kaanpo wyschngciu;

— Nakladanie pdzlem jest @yteczne przy gruntowaniu, gdymazliwia doktadne wcieranie gruntu
w podiaze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy nakfadaniu farlpadtaza mineralne, ze wzgtlu na prostati
dwza wydajnag;

— Nalezy pamkta¢ o nakltadaniu w kierunkach krayjacych sk, aby pokry¢ wszystkie nieréwnii
podiaza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duej wydajndci, ale wymagajca bardziej skomplikowanego spi,

73




— Nalezy pamkta¢ o przecedzeniu farby przedyeciem, aby usugt ewentualne zanieczyszczenia
mogce zatka dysz pistoletu.

85. KONTROLA JAKO SCIROBOT

85.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotygze kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt 5
specyfikacji techniczne.
85.2. Badania w czasie wykonywania robot

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

— sprawdzenie wygdu powierzchni,

sprawdzenie wskliwosci,

sprawdzenie wyschgtia podiaa,

— sprawdzenie czysioi,

Sprawdzenie wygdu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogidziny zewrtrzne.
Sprawdzenie wskliwosci naley wykona przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plamailzene] powierzchni powinna nagi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach najeprzeprowadz po zakaczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczeiej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadzaesiprzy temperaturze powietrza niezsiej od +5°C przy wilgotrigi

powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowa

— sprawdzenie wyghu zewrtrznego,

— sprawdzenie zgods§oi barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznéci i twarddci oraz przyczeprigi zgodnie z odpowiednimi hormamiiswowymi.

Jeli badania dadg wynik pozytywny, to roboty malarskie naleuzna& za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badadato wynik ujemny, naley usura¢ wykonane powloki ogciowo lub

catkowicie i wykon& powtornie.

86. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow jest metr kwadratowy (f

87. ODBIOR ROBOT
87.1. Ogodlne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,Wymaganiagiinych” pkt 7.
87.2. Odbiér podtozy

Zastosowane do przygotowania pa@dtamateriaty powinny odpowiadavymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowmgctRodiae,
posiadajce drobne uszkodzenia powinno ¢bypaprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraw
cementowo-wapiern do rob6t tynkowych lub odpowiedniszpachlowhk. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbior podiga odbywa s po diwzszym czasie od jego wykonania, nglepodiaze przed
gruntowaniem oczgic.

87.3. Wymagania przy odbiorze
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Sprawdzenie wyghlu zewrtrznego powlok malarskich polegag na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku grzeu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartegomgigiu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pcherzy odstacych ptatow powitoki, widocznych okiedladéw mdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchrd malowar do powtok o dobrej jakei wykonania.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na wycieranie polegaie na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odporgoi powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepsw powtoki do podtaa polegaice na probie poderwania ostrym rggziem
powtoki od podiga.

Sprawdzenie odpordoi powtoki na zmywanie wagdpolegajce na zwiktaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie makmiekka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny Bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

88. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy platrigi podano w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 8.

Cena obejmuje:

Zapewnienie niezfminych czynnikdéw produkcji tj.

— wykonanie ww. Czynnii

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpigstzea bhp, ppa, sanitarnych i ochrony
srodowiska

— uporzdkowania placu budowy

89. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN-209:2004 Opakowania transportowe metaloBebny — B:bny bez obgczy

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczagrigbasci powtoki

PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery -- Powloki waturalnych warunkach
atmosferycznych -- EKspozycja i ocena

PN-EN13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyrobgkierowe i systemy

powtokowe na wewgtrznesciany i sufity -- Klasyfikacja
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 09 SUFITY ISCIANKI Z PLYT KARTONOWO - GIPSOWYCH
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453. ROBOTY WYKQNCZENIOWE

453-3 SUFITY ISCIANKI Z PLYT KARTONOWO-GIPSOWO

90. WSTEP
90.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej TS wymagania dotycce wykonania i odbioru
sufitbw podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowyclzwiazku z robotami przewidzianymi w
dokumentacji projektowej do wykonania na zadaniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamowieCPV)

Grupa Klasa Kategoria  Opis

45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektow
budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolaukiowlanej oraz
roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych
45421152-4 Instalowangeianek dziatowych

90.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

90.3. Zakres roboét objetych SST

- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych, ktorydbtyczy specyfikacja stanowsamonéne
konstrukcje z profili stalowych z poszyciem ptypgowo-wioknowych GK grub.12,5mm,
wypetnione mikka wetna mineralr, wedtug wytycznych technologicznych praggo przez
Wykonawe systemu

— sufit podwieszany — zmniejszenie wysékiqorzestrzeni lub zapewnigly miejsca dla instalacji.

- oktadzina sufitowa — obudowa elementéw konstrukggtiinbudynku

90.4. Ogdine wymagania dotycace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania robot, ich zgodsé z dokumentag
projektowa, SST i poleceniami kyniera. Ogélne wymagania dotyce rob6t podano w
~Wymaganiach ogo6lnych” pkt. 2

91. MATERIALY

91.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotysgee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan,\Wymaganiach
ogolnych” pkt. 3.1. Przy wykonywaniu oktadzin z pgipsowo-kartonowych i gipsowo-wiéknowych
nalezy przestrzegazasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Robotydditzowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Wykonawca rgbst odpowiedzialny za jakéich wykonania
oraz za ich zgodr6é z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 452,454 ,\Wymagania
0golne”.
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91.2. Materialy potrzebne do wykonania robot

Ptyty gipsowo-kartonowepowinny odpowiadawymaganiom okrdonych w normie PN-B-79405 -

wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1 - Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-katonowych

GKBI GKFI wodo-
Lp GKF i
: GKB zwykta , wodoodporn .
. Wymagania ognioodporna a ognioodporn
a
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkadzrtonu, nargnikdw i krawedzi

2. Przyczepn& kartonu do
rdzenia gipsowego

karton powinien b§ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
sposOb, aby przy odrywanisaka rwa sk, nie powodujc
odklejania s odrdzenia

grubai¢ 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
3 Wymiary i tolerancje [mm] szeroke¢ 1200 (+0; -5,0)
' dtugas¢ [2000*3000] (+0; -6)
prostopadié¢ | réznica w diugdci przekatnych <5
9,5 <9,5 - - -
*
Masalm2 | 455 <12,5 11,0130 | <125 11*13,0
4. | Ptyo
. . .
grubaci fkal | 45 <15,0 13,5*16,0 <15,0 13,5%15,0
>18,0 <18,0 16,0*19,0 - -
5. | Wilgotna¢ [%0] <100
6. TrW&kX{é str_uktury przy i 520 i 520
opalaniu [min.]
7. Nasikliwos¢ [%0] - - <10 <10
napis na
tylnej nazwa, symbol rodzaju ptyty; gruig PN .................... ;
stronie data produkgcji
piyty
8. | Oznakowanie | kolor . : : . zielony jasny
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny
barwa I _—
napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
Gruboi Obcigzenie niszczce [N] Ugiecie [mm]
nominalna Odlegtas¢ réwnolegle
piyty 9 prostopadle do| réwnolegle do | prostopadle do g
: . podpor | [mm] | T ) : do
gipsowej kierunku kierunku kierunku Kierunku
[mm] wiokien widkien widkien wiékien
kartonu kartonu kartonu
kartonu
9,5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0
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| >18,0 | 720 | 500 - - -

Profile stalowe zimnogete

Do wykonania rusztow sufitbw podwieszanych powirny¢ stosowane ksztattowniki zimnete z

blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, ghtu St0OS wg PN-88/H-84020 lub gatunku

DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki stalowe powinny l#ypowierzchniowo zabezpieczone przed kaggepwioka cynkowy

(nanoszoa ogniowo) charakteryzaga Sic :

— grubacia >7um (100g/m2 lub>19 um (275g/m2) badanwg PN-EN ISO 2178: 1998 (badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997),

— przyczepnécia — brak ziuszczewg PN-EN 10142+A1: 1997,

— wygladem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.

Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu:

- Wieszak w 60/100

- Profile ngne 60/27

— Profile przycienne 28/27

Akcesoria stalowe

stuza do kczenia ksztattownikdw konstrukcji fioej z podtaem i miedzy sol:

— laczniki wzdtwne,

— uchwyty bezpérednie dtugie,

— uchwyty bezpérednie krétkie,

— kolki rozporowe plastikowe, metalowe,

— kolki szybkiego montau,

— kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny bdywykonane ze stali ocynkowanej wg wymaggak dla
ksztattownikow stalowych wg pkt. 2.3.

Inne akcesoria

stosowane do wykonania systemow suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z widkna szklanego, samoprzylepnadkmd szklanego, perforowana papierowa
— do wzmacniania spoin nuzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych,

— uszczelki obwodowe: polietylenowe grébb3, 4 mm, filcowe 5 mm, z welny mineralnej do 10
mm- do uszczelniania pazer konstrukcji ze stropemsécianami bocznymi.

Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje gotowe kleje gipsowe. Termin waosCi i
warunki stosowania okéja instrukcje stosowania opracowane przez poszczggolRroducentow.

Wkr ety
Do mocowania piyt gipsowo-kartonowych do ksztaltdww nosnych, hczenia ksztattownikéw

miedzy sola oraz mocowania profili w uchwytach powinny dbwtosowane - wkty stalowe,
blachowkety samowiergce:

Masa szpachlowa

Do wykonywania paiczen micdzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin nargch i
obwodowych powinny by stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczosedioeowania. Do
koncowego szpachlowania ptyt powinna ¢bystosowana masa szpachlowa przeznaczona do
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowamas szpachlowych oldiaja instrukcje
Producentow dla poszczegdéinych wyrobdw.

Woda
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Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapianidgdstosowé mozna wod: odpowiadaica
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,Woda zarobow#etonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatu wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw

produkcji betonu”. Bez baddaboratoryjnych mena stosowawodockgowa wodk pitna.

Niedozwolone jestzycie wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wédiraajycych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

Sufit rastrowy - aluminiowy

Aluminiowy rastrowy sufit podwieszany, niepalnyiekapace pod wptywem ognia. Elementy sufitu

rastrowego produkowane lakierowanej fabrycznie Hytagluminiowej o grubéci 0,50 mm. Lakier

naktadany na poddane specjalnej obrobcezpwgf tamy aluminiowe, metaogd dwuwarstwowego
lakierowania typu ,Coil Coating”, po czym wypalany.

Sufit rastrowy zbudowany z:

- elementow konstrukcyjnych, sktadeych s¢ z profili nasnych o diugéci 1=3000 mm oraz
poprzeczek 1=1200 mm i 1=600, po zmontowaniu ktérpowstaje ruszt rfoy sufitu rastrowego
o polach 600 x 600 mm lub 600 x 1200 mm;

- paneli wypetniaicych, ktére ztaone g z profili TF o dlugdciach 600 mm i TM o dlugmiach
600 lub 1200 mm; zlmne ze sof tworzce panele o wymiarach 600 x 600 mm lub 1200 x 600
mm, wkladane w siatknasna (ilos¢ elementéw TM i TF w pojedynczym panelu zale od
rozmiaru oczek sufitu rastrowego 150x150mm).

Klapy rewizyjne

Klapy systemowe producenta sufitbwcian szkieletowych z ptyt g-k. Klapy przeznaczomesdan

lub sufitu z wktadk z ptyty g-k z konstrukcja z blachy stalowej ocynlemej.

92. SPRZET
92.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 3.2..

92.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego smtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robét.

93. TRANSPORT

93.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” gkB specyfikacji
techniczne.

93.2. Transport materiatéw

Transport materiatdbw odbywaesprzy w sposéb zabezpieczey je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem iszzaeniem, a ok&ony w instrukcji
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséwvpozowych.

Roztadunek materiatéwecznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinieroyatlad sie w sposob
zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego éwidgu min. 200kg lubzurawia wyposzonego

w zawiesie z widtami.

93.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatdéw
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Materiaty systemdw suchej zabudowy powinny tpakowane w sposob zabezpiegegjje przed
uszkodzeniem i zniszczeniem olomy przez producenta. Instrukcja winnacébgostarczona
odbiorcom w ¢zyku polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdogvsi¢ etykieta zawieraga:

— nazw i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Sktadowanie materiatdbw powinno odbyivaic w pomieszczeniach zamktych i suchych, na
poziomym i mocnym podktadzie.

Plyty kartonowo-gipsowe powinny bypakowane w formie pakietow, uktadanych poziomo na
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta speinia opbkowania. Kady z pakietéw jest sgly
tasma stalows. Wysoka¢ sktadowania do pciu pakietow jednakowej diugoi, jeden na drugim

94. WYKONANIE ROBOT

94.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotysee kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt. 5
specyfikacji techniczne.

94.2. Warunki przyst apienia do robot

Przed przysipieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy ipaw by¢ zakmczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalagypoedtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
obsadzonedieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca st przystpienie do wykonywania zabuddéw po okresie uetego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesty po zakdczeniu stanu surowego.

Przed rozpocgiem prac montaowych pomieszczenia powinny dgczyszczone z gruzu i odpadow.
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych najewykonywa w temperaturze nie z8zej n +5°C pod
warunkiem,ze w chgu doby nie nagpi spadek porej °C, a wilgotnéé¢ wzgledna powietrza migi

sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny bguche i dobrze przewietrzone.

94.3. Montaz okladzin z na rusztach stalowych na sufitach

Zasady doboru konstrukcii

Ruszt stanowicy podiaze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien skladsie z dwoch warstw:

dolnej stanowicej bezpérednie podtae dla ptyt — czyli warstwy rimej oraz gornej czyli warstwy

gtownej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarsiwy sktadajcy sk tylko z warstwy nénej.

Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow ksztattowniki stalowe. Dokonaf wyboru

rodzaju konstrukcji rusztu Projektant bierze podgwczynniki:

ksztalt pomieszczenia:

— jezeli rzut poziomy pomieszczenia ziny jest do kwadratu, to ze wzdu na sztywn& rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowe;j

— w pomieszczeniach agkich zastosowanie znajduje konstrukcja jednowansiay

— sposb6b zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

— jezeli ruszt styka si bezpdrednio z ptask konstrukcja przegrody, to ma zastosowaruszt
jednowarstwowy; natomiast ruszt oddalony od stramaewyczaj winien by konstrukcji
dwuwarstwowej,
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— rozstaw elementow warstwy $rej zaley réwniez od kierunku usytuowania poddaych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow,

grubg¢ zastosowanych piyt:

— rozmieszczenia piyt,

—  Sztywnac¢ piyt,

funkcje jaka ma spetnié sufit:

— jezeli sufit stanowi barierogniows, to kierunek rozmieszczenia ptyt musiclsawsze prostopadty
do elementéw warstwy Hdpej. Ruszt takiego sufitu me by wykonany z ksztattownikow
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztulrfpaczy niepalny) nie ma wplywu na
odpornd¢ ogniows, poniewa o wiasndciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-
kartonowa.

Tyczenie rozmieszczenia piyt

— styki krawedzi podhznych powinny by prostopadte do ptaszczyzdgiany z oknem (réwnolegte
do kierunku néawietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podinego mocowania ptyt do elementéwéngch rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraly si na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosudkelementow nimych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krauizi opieraty st na tych elementach,

— poniewa rzadko st zdarza, aby w jednym ¢dzie mogta by mocowana petna if6 piyt, naley
je tak rozmiéci¢, aby na kracach rzdu znalazly s odcite kawalki ptyt o szeroki zblizonej
do potowy dtugéci piyty,

— styki poprzeczne pityt w dwuwsiadupcych rzdach powinny b§ przesungte wzgkdem siebie o
odlegtai¢ zblizona do potowy diugéci piyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartorowufitu ma by dwuwarstwowa, to
druga warstve ptyt nalezy mocowa mijankowo w stosunku do pierwszej warstwy, przesjaevja
0 jeden rozstaw radzy ngnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznaosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonangtetrop, wybiera siodpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody katisiemusz spetnid@ warunek piciokrotnego
wspotczynnika wytrzymakei przy ich obcizaniu. Znaczy toze jednostkowe obatenia wyrywajce
musi byt wieksze od piciokrotnej wartéci obcihzenia przypadarego na kady facznik lub kotwe.
Konstrukcje sufitbw mog zosté podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu ki lpebfilowe
przy pomocy rénego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementycujace konstrukaj
sufitow, jak np.: kotwy stalowe wbetonowane na igtaformowania stropu, kotwy spawane do
istniejgpcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bémmnio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywatrzykrotrg wartags¢ normalnego obagenia.

Wszystkie elementy stalowe ghce do kotwienia muazposiada zabezpieczenia antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje esiptyty gipsowo-kartonowe zwykie o grudm 12,5mm. Jdi

wymagaj tego warunki ogniowe, na oktadzirstosuje si ptyty o podwyszonej wytrzymaieci

ogniowej o grubéci 12,5 i 20mm. Plyty gipsowo-kartonowe moby¢ mocowane do elementow

nosnych w dwojaki sposob:

— mocowanie poprzeczne kradziami diwszymi ptyt do kierunku uteenia elementéw rsoych
rusztu,

- mocowanie podine wzdhi elementdw nénych rusztu ptyt, ulbonych réwnolegle do nich
dtuzszymi kravgdziami.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujeedilo profili stalowych blachowktami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych

| Grubdi¢ plyty wmm | Kierunek mocowania | Dopuszczalna rowgc migdzy|
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elementami ndnymi w mm
6,5 poprzeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podiuzny 420

94.4. Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonaney ¢ fazowaniem umdiwiajacym zbrojenie
pofaczenia gsiednich plyt. Zbrojenie wykonujeesiasma papierovd lub z wibkna szklanego w trzech
cyklach: wypetnienie spoin maszpachlow i wcisnigcie ta&my zbropcej. Po zwazaniu pierwszej
warstwy natgenie tej samej masy szpachlowej na szerszej pawhierzi na wyschnrita spoirg
natazenie masy szpachlowej nawierzchniowej, stanowji podktad pod farh Przy zbrojeniu tang
samoprzyleps stosowane asdwa cykle tj. naklejenie §any i jednokrotne wypetnienie spoin mas
szpachlow, a po jej wyschriciu szpachlowanie masawierzchniow.

Szpachlowanie przycinanych kreazi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny zagmp struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia isptabrycznych wykonanie zbrojenia i
szpachlowania. Raica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowefrdk wykonuje s¢ na
szerokaci ok. 40 cm dla ,rozeignigcia” szpachlowanej spoiny.

95. KONTROLA JAKO SCIROBOT

95.1. Wymagania ogdélne

Ogodlne wymagania dotyseze kontroli jakdci robét podano w ,Wymaganiach ogoélnych” pkt. 5
specyfikacji techniczne.

95.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badamateriatdw powinna kiyzgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty naley kontrolowa& pod wzgkédem ich jakéci. Zasady kontroli powinien ustali
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nauzo

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialyroby maj zaéwiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzetasciwosci technicznych na podstawie
bada doranych.

Badania w czasie wykonywania robét w szczegdinpowinny dotyczy sprawdzenia materiatow:

— naraniki i krawedzie (czy nie ma uszkodig

— wymiary (zgodnie z tolerang,

— wilgotnosé i nasiakliwosé plyt gipsowo-kartonowych,

— obciazenie na zginanie niszgze lub ugtcia piyt,

— wystepowanie uszkodzepowtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki bada ptyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych stropowyicimnych materiatéw powinny
by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane plasgektora nadzoru.

96. OBMIAR ROBOT

Jednostl obmiaru jest 1 Mwykonanej sufitu.

97. ODBIOR ROBOT

97.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiagiinych” pkt. 7.

97.2. Odbiér podiozy
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Odbiér podiga naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét oktadzinowych.
Podtaze oczyci¢ z kurzu i linych resztek zaprawy lub beton.

97.3. Zgodnosé z dokumentacih

Roboty uznaje giza zgodne z dokumenta@rojektova, SST i wymaganiami Inspektora nadzorugje
wszystkie pomiary i badania (z uwgdhieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SSityd

pozytywny wynik.

97.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

— zgodnd¢ wykonania z dokumentacjechnicza,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podia,

- prawidlowa¢ zamocowania ptyt, ich wykezenia na stykach, nasmxch i obrzeach,

- wichrowata¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkow powintgnewi ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o ¥cie nachylenia przewidzianym w dokumentacjtyKdwuscienne utworzone przez
te ptaszczyzny, powinny bykatami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacKrawedzie
przycecia ptaszczyzn powinny By prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtoyed wykonania
powierzchni i krawdzi okfadzin nalgy przeprowadzi za pomog ogkdzin zewrtrznych oraz
przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) tagntrolnej o diugéci 2,0m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar p&eitu pomiedzy tat a powierzchni suchego tynku powinien by
wykonany z doktadrizia do 0,5mm. Dopuszczalne odchytkirsastpujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyxmgwedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawdzi od kierunku Przecinajcych sé
ptaszczyzny i krawdzi ptaszczyzn oddta w
od linii prostej pionowego poziomego dokumentaciji

Nie wieksze nk 1,5 mmi | .. . ,
. , . SN Nie wieksze nk 2 mm
Nie wicksza nz 2 mm | ogdtem nie wécej niz 3 o )

Jom e : . . i ogotem nie

i w liczbie nie wikszej| mm w pomieszczeniach do .

niz 2 szt na calej 3,5 m wysokéci oraz nie quksz_ej nz'3 mm na
catej powierzchni

Nie wieksza nk 2 mm
na dtugdci taty

diugcici taty wigcej nz 4 mm w oaraniczone: kontrolnej 2 m
kontrolnej 2 m pomieszczeniach povrgj s'Ciangmi belkarrjli it
3,5 m wysokéci ' P

98. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt. 8
Podstaw rozliczenia finansowego, z uwzghieniem zapiséw zawartych pagdzy Wykonawa a
Zamawiagcym w umowie o wykonanie robot, jest wykonana ilwdea ild¢ m2 powierzchngcianek
dziatowych lub oktadziny, wedtug ceny jednostkovke@ra obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— obstug sprztu niewymagajcego etatowej obstugi,

— zatrudnienie, ustawienie i rozbiérkusztowa

— przygotowanie podia,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drottmgtementow,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw,

— wykonanie rusztu stalowego,

— izolacy, scianek dziatowych welpmineralr,

— przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za papwkretow wraz z przyeiciem i dopasowaniem,
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego d@wgania powierzchni oktadzin,

— szpachlowanie pgtzen i stykOw plyt zescianami i stropami,

— zabezpieczenie spoiriaa,
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— szpachlowanie i cyklinowanie wykozeniowe,
— wykonanie d4czenia paneli Feracel za pomaarofili.

99. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-B-79405
PN-EN-10162:2005

PN-EN 10327:2006

PN-EN ISO 7050:1999

PN-EN ISO 3506-4:2005

PN-EN-1008:2004

PN-EN-13139:2003

Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
Ksztaltowniki stalowe wykonane zimno -- Warunki techniczne
dostawy -- Tolerancje wymiardw i przekroju popraesgo
Bany i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposob
ciagly do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki teiczne dostawy
Wekty samogwintujce z them stzkowym, 2z wgkbieniem
krzyzowym
Wiased mechaniczne g#ci zlacznych odpornych na korazze stali
nierdzewnej -- G&¢ 4: Wkrety samogwintujce
Woda zarobowa do betonu -- Speagjzkpobierania probek, badanie i
ocena przydatrsasi wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu
Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Natotyczice systemow
Zapewnienia jakii i zaradzania systemami zapewnienia j&tio
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST — 10 STOLARKA

86



453. ROBOTY WYKQNCZENIOWE

453-6 STOLARKA

100. WSTEP

100.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikagghteécznej § wymagania dotycre wykonania i
odbioru stolarki przewidzianych do realizacji naaaiu..

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika ZamainePV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty wykaiczeniowe w zakresie obiektow

45400000-1 budowlanych.

Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlane.
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien oraz podalinelementéw.

45420000-7

100.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

100.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo zyte w niniejszej szczego6towe] specyfikacji technez ss zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa buaioego.

stolarka — wykonanie lubdczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrokg@ytowych. Nie
zalicza st tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczodavgie do zapewnienia degtu, dziatagca
na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pampomesuwu

100.4. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza szczegOlowa sfikagja techniczna obejmuje wszystkie
czynnaci umazliwiajace i majice na celu wykonanie stolarki drzwiowej w budowargiiekcie.

100.5. Ogdlne wymagania dotycace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania roboét, ich zgodsé z dokumentag)
projektowa, SST i poleceniami hyniera. Ogdélne wymagania dotyce rob6t podano w OST
~Wymagania ogolne” pkt 2.

101. MATERIALY

101.1. Wymagania ogoéine

Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw OST
~Wymagania ogoélne” pkt 3.1.

Wszystkie wyte materialy powinny mie aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolite] Polskn. posiadéa aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieazstwa, deklaracje zgodéa lub certyfikaty zgodn&ci z aprobat
techniczn lub inne stosowne dokumenty etg prawem.
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101.2. Materiatly potrzebne do wykonania robot

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa - rodzaje, wymiary, kolor i wyp@sniewg zestawienia stolarki.

102. SPRZET

102.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.2.
102.2. Sprzet do stolarki

Montaz stolarki drzwiowej naley wykonywa przy wyciu dowolnego spetu budowlanego i
elektronarzdzi.

103. TRANSPORT

103.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podane & OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.3.

103.2. Transport materialdéw

Stolarle drzwiowa przewozé dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpiegagjje przed
przesuwaniem gipodczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieézyrzed uszkodzeniami przez odpowiednie opakow&ikecia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportdiyarzechowywa w odrebnych opakowaniach.

103.3. Pakowanie i magazynowanie materiatdw metalowych

Elementy wyk@czone powinny by pakowane w sposéb zabezpiegegjje przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okétony przez producenta. Instrukcja winnaé¢bgostarczona odbiorcom veziyku
polskim. Na kadym opakowaniu powinna znajdoivsie etykieta zawieraga:

— nazw; i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakyrob uzyskat,

— dat produkcji i nr partii,

- wymiary,

— liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu na znak bezpiecmtwa,

— znak budowlany.

Przechowywanie elementow powinno zapewniatah gotowad¢ uzycia ich do montau.
Przechowywa w pomieszczeniach krytych, zamétyich, suchych i przewiewnych w odlegéd nie
mniejszej nk 1 m od czynnych uszlzen grzewczych.

104. WYKONANIE ROBOT

104.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,wymiga@gdlne” pkt.4.

Zalecenia ogdlne:

- Wykonawca powinien dokodamontau drzwi zgodnie ze szczegoétavinstrukchg wbudowania
tych wyrobow, dostarczamprzez kadego producenta.

— Wyroby stolarki budowlanej magby¢ osadzone w wykonanych otworachzek budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.

- Roéwnoczénie ze wznoszeniem muréw be by osadzona stolarka budowlana jedynie w
scianach dziatowych o gruba ponizej 25 cm.
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— Stolark nalezy zamontowdé w osciezu zgodnie z wymaganiami oktenymi w normach.
— Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewniaty skrzydtom nghke dziatanie zgodne z
ich przeznaczeniem.

— Przed dokonaniem zamdwienia stolarki nglsprawdzt rzeczywiste wymiary przygotowanych
otworow.

104.2. Warunki przyst apienia do roboét

Przed przysipieniem do montal stolarki drzwiowej dokladrsé nalezy sprawdzt dokladndé

wykonanie dciezy, ktére powinny b§ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét myadw
W przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zakeacpowierzchni éciezy nalery je naprawnd i

0CZ)SCIC.

104.3. Montaz stolarki drzwiowej

W sprawdzone i przygotowanesoieze 0 oczyszczonych z pytu powierzchniach malevstawe

stolark; na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu drzaiety sprawdzt sprawndéé¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwice osadzone wsoiezach:

- maksymalna odlegéé pomidzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

— dodatkowe elementy mocge stosowane as przy punktach zamykagych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatagpodczas zamykania,

— na szerokéci elementu — jeden element kogey na 1 mb.

Uszczelnienie friezy naley wykona kitem trwaleplastycznym (nie stosofvalkitu poniewa

wchodzi w reakej z PCV), a szczelinprzykryé listwa.

Réznice wymiarow po przeknych nie powinny b§ wieksze od:
— 2 mm przy dhugéci przektnej do 1 m,

— 3 mm przy dhugéci przektnej do 2 m,

— 4 mm przy dhugéci przekitnej powyej 2 m.

Osadzenie parapetdéw wykonyévao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewgtrzne o malym wysgu osadza giw ten sposébze najpierw wykuwa i w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nagtnie wyrownuje s zapraw, mur podokienny, dag mu maly
spadek darodka pomieszczenia i na tak wykonanym peadtakiada si podokienniki na zaprawie
cementowej. Przy podokiennikach oc¢i8zym wysggu naley uprzednio osad&iw murze na
zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

105. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

105.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakoi stolarki podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

105.2. Kontrola jako sci wyrobéw stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinnydggodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006.
W celu oceny jakéi stolarki budowlanej nahy sprawdz:

— zgodnd¢ wymiarow

jakos¢ materiatdw aytych do wykonania stolarki

prawidtowad¢ wykonania z uwzgdnieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

sprawn@¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania éku

106. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagegddne” pkt 6.
Jednostk obmiarowy dla stolarki okiennej i drzwiowepgszt.], dla parapetow wewtrznych [mb].
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Wielkosci obmiarowe okréla sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwdglieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdhow naturze.

107. ODBIOR ROBOT

107.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ABO1 ,Wgamaa ogéine” pkt 8.

107.2. Wymagania przy odbiorze

Przy odbiorze powinny léysprawdzone nagtujace cechy:

- zgodnd¢ wykonania z dokumentagcjechnicza,

- kompletnd¢ okue,

- prawidtowa¢ osadzenia i sprawiddziatania,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiar&abach i ptaszczyznach,
- rodzaj zastosowanych materiatéw,

108. PODSTAWA P+ATNO SCI

Ogolne zasady dotygze podstaw ptatrsei podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Ptaci st za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci€ena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworachzzmelnieniem i obrobkami osadzenia,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualn naprawe powstatych uszkodze

109. PRZEPISY ZWI AZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, mateviaidrewnopochodnych i tworzyw
sztucznych - Wymagania i badania

PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona ghzatasem w budynkach.

Izolacyjnas¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacijno
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia
PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle — Terminabog Cz$¢ 1: Terminy ogolne

Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publein Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budmvd-montaowych” Arkady, Warszawa 1997
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SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - 11 WYPOSAENIE
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ROBOTY ZWI AZANE Z WYKONANIEM OBIEKTU

MEBLE STAtLE | WBUDOWANE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycce
dostawy i montamebli statych przewidzianych w dokumentacji progekej do wbudowania
na zadaniu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamawi€PV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolaukiowlanej

oraz roboty ciesielskie
45421153-1  Instalowanie udzen wyposaenia

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowaka,dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienych w pkt. 1.1.

Niniejsza specyfikacja przygotowano w oparciu @reficyjne materiaty i technologietg
w projekcie. Odsipstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpmie¢ miejsce
pod warunkiem zachowania charakterystycznych paramgakasciowych i technicznych.
W przypadku wprowadzenia zmian Wykonawcad@azowo zobowizany jest przedstawi
Prébki materiatéw oraz opracoweysunki detaliczne do akceptacji przez Projektanta
Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajace i majce
na celu montaelementéw wyposania soprtowego;

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zyodne z obowvazujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST Kod CPV 451,452,454 "Wymagawjolne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za j&kach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wyanéa
dotyczce robo6t podano w ST Kod CPV 451,452,454 "Wymagagi@ne".

2. MATERIALY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Salwymagania dotycice wykonania i
odbioru robot zwgzanych z monteem urazdzex sportowych.

1.2. Zakres stosowania ST
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Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jést fokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot j.w.

1.3. Ogodlne wymagania dotycgee robot

Ogodlne wymagania dotyaee robot podano w ST - 00.00.00. ,Wymagania ogolne”
2. MATERIAL

1. SAUNA SUCHA PROFIszt.1- sauna do obiektayteczngci publicznej

Parametry techniczne:
Wymiary zewrtrzne kabiny:

Glebokasé: 280 cm

Szerokac 360 cm

Wysokas¢ 226,5cm
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 10%
Temperatura: ok. 85°C - 100°C

UWAGA. Podane wymiaryasprzyblizonymi wymiarami montzowymi wiacznie z uwzgidnieniem
wymaganych odgpow odscian. Wymiary wewegtrzne g mniejsze o 20 cm.

Konstrukcja kabiny:

Kabina kompletna z elementéw ze stapilkonstrukci podstawy na kragdziakach z drewna,
pofaczenie czopowane i klejone, bez wypacz8ufit wykonany w technologii energooszdnej
EcoPlus (U=0,33W/m2K), podwdjnie izolowany i spémi@ wzmocniony.lzolacja cieplna kabiny
winna by¢ wysokowartdciowa, niezmurszaf, niepalm z dwym wspotczynnikiem izolacji,
wyklejona na catej powierzchni.

Pokrycie wewretrzne i zewngtrzne:

Do wewrgtrznego wytdgeniascian i sufitu lgda przygotowane wyszukane profile desek o tagodnych
liniach ze szczegodlnie dlugimi wypustami iclgbkimi rowkami z jodly kanadyjskiej Hemlock
mineral posiadagej certyfikat ,Bkkitnego Aniota” — odpowiadagej kryteriom w zakresie ochrony
srodowiska. Sciany zewwtrzne kabiny bda wykonane z piyty wiérowej wodoodporne;.
Wykonczenie od zewgirz sauny w gestii Inwestora.

Drzwi:

Ptyta drzwi wykonana ze szkta bezpiecznego hartegamobrze chroni ciepto. Nierdzewne okucia i
stabilne rolkowe zamketie gwarantujce tatwe i szczelne zamykanie drzwi, szesok80 cm. Rama
drzwi aluminiowa z wysugtciem, pomalowana wg probnika RAL, uchwyt poziomy wewmtrz
drewniany, od zewgtrz z aluminium.

Lezanki:

Miejsce do leenia jest w stosownym stopniu uformowane,¢kiziczemu tworzy odpowiednie
miejsce do Igenia i siedzenia. Konstrukcjazeinek ma utatwi@utrzymanie ich w nalgitej czystdci

i by¢ wyposaona w system bezinwazyjnego podnoszenia siedzadlialacy dojgcie doscian sauny
znajdupcych sg bezpdrednio za taweczkami. Powierzchnia daeeia wykonana jest z drewna
Abachi posiadacego certyfikat FSCwytrzymupcego obcizenie ponad 200 kg /m bigcy. Dwa
poziomy tawek. Trzeci poziom stanowi wzmochionypseo.

Oparcia:
Oparcia wykonane z abachi (FSC) dla ochrérign sauny przed zabrudzeniem przymocowans s
gornej czsci siedziska, wzgldnie miejsca do leenia.

Cokot:

Obiegowa impregnowana na szaro rama cokotuziwia dopasowanie do nierowsa podtogi oraz
utatwienie utrzymania kabiny w nalgej czystdéci wraz z ochrom przed wnikaniem wilgoci z
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podiaza.

System wentylacyjny:

Znacznych rozmiarow system kanatéw zintegrowaniementemsciennym, o ranych wariantach
zastosowa, z mazliwosciami przyhczenia do wylomu w murze lub kanatu wentylacyjnego
gwarancj co najmniej 5-krotnej wymiany powietrza na godzin

Podioga:
Wykonczenie w ptytkach ceramicznych przed rozpogziem montazu - po_stronie inwestora.
Ptaska i rowna powierzchnia podtogi, bez ogrzewanipodtogowego

Urzadzenie grzewcze i sterowanie:

Piec saunowy podtawkowy typu Bonathemwnmocy 15 kWfirmy, posiadajcy atest VDE, dla
oszczdnadsci miejsca oraz bezpieargwa uytkownikébw ustawiony pod tawami, z
wielkopowierzchniowym wylotempowietrza, kapturem przewodu powietrza oraz dodayko
deflektorem powietrza, z pojemnikiem na kamienlamieniami. Sterownik zewtrzny 18040 ze
znakiem jakéci VDE i znakiem CE, z mikroprocesorem izgm dotykowym wywietlaczem (152x
84 mm) ze wskanikiem wszystkich parametréw roboczych, 24 godgimn programowaniem, z
elektroniczia regulacy temperatury, wdcznikiem i wyhcznikiem, przyciskiendwiatta.

Wyposazenie:

- Podgtowki, 6 szt.swykonane z nekkiego drewna abachi (FSC),

- Termometr do sauny posiaéla skali 130mm. Obudowa aluminiowa z chromowanyerigieniem
szklanym.

- lampa saunowa zapewnia bardzo przyjeniudatlenie.

- klepsydra, czas do ok. 15min szt.2

- Kubetek z drewna, ok.5L.

- Chochla z drewna.

- Duza tablica regut &pieli (A3) w ramie z drewna, dobrze zabezpieczona.

Dodatkowe wyposdédenie:
- Wewrgtrzny przycisk alarmu w saun{gnstalacja alarmowa po stronie Inwestora)
- Gtosnik do sauny (instalacja po stronie Inwestora)

2. SANARIUM PROFI (SAUNA PAROWO/ZIOLOWA) szt. 1 — sanarium do obiektu
uzyteczndci publicznej

Parametry techniczne:
Wymiary zewntrzne kabiny:

Glebokasé: 290 cm

Szerokdc: 300 cm

Wysoka¢: 226,5cm

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: 0k.10% - 55%
Temperatura: ok. 55°C -100°C

UWAGA. Podane wymiaryasprzyblizonymi wymiarami montzowymi wiacznie z uwzgidnieniem
wymaganych odgpow odscian. Wymiary wewegtrzne g mniejsze o 20 cm.

Konstrukcja kabiny:

Kabina kompletna z elementéw ze stapilkonstrukci podstawy na kragdziakach z drewna,
pofaczenie czopowane i klejone, bez wypacz8ufit wykonany w technologii energooszdnej
EcoPlus (U=0,33W/m2K), podwdjnie izolowany i spémi@ wzmocniony.lzolacja cieplna kabiny
winna by¢ wysokowartdciowa, niezmurszaf, niepalm z dwym wspotczynnikiem izolacji,
wyklejona na catej powierzchni.
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Pokrycie wewretrzne i zewngtrzne:

Do wewrgtrznego wytdgeniascian i sufitu lgda przygotowane wyszukane profile desek o tagodnych
liniach ze szczego6lnie diugimi wypustami iglgbkimi rowkami z jodly kanadyjskiej Hemlock
mineral posiadagej certyfikat ,Bkkitnego Aniota” — odpowiadagej kryteriom w zakresie ochrony
srodowiska. Sciany zewwtrzne kabiny bda wykonane z piyty wiérowej wodoodporne;.
Wykonczenie od zewgirz sauny w gestii Inwestora.

Drzwi:

Ptyta drzwi wykonana ze szkta bezpiecznego hartegamobrze chroni ciepto. Nierdzewne okucia i
stabilne rolkowe zamketie gwarantujce tatwe i szczelne zamykanie drzwi, szesok80 cm. Rama
drzwi aluminiowa z wysugtiem, pomalowana wg probnika RAL, uchwyt poziomy wewmtrz
drewniany, od zewtrz z aluminium.

Lezanki:

Miejsce do leenia jest w stosownym stopniu uformowane,ckiziczemu tworzy odpowiednie
miejsce do Igenia i siedzenia. Konstrukcjazenek ma utatwi@utrzymanie ich w nalgitej czystdci

i by¢ wyposaona w system bezinwazyjnego podnoszenia siedzadlialacy dojgcie doscian sauny
znajdupcych st bezpadrednio za taweczkami. Powierzchnia dadeia wykonana jest z drewna
Abachi posiadacego certyfikat FSCwytrzymupcego obcizenie ponad 200 kg /m bigcy. Dwa
poziomy tawek. Trzeci poziom stanowi wzmocnionypsé.

Oparcia:
Oparcia wykonane z abachi (FSC) dla ochrémgn sauny przed zabrudzeniem przymocowang s
gornej czsci siedziska, wzgldnie miejsca do leenia.

Cokot:

Obiegowa impregnowana na szaro rama cokotuzliwia dopasowanie do nierowsa podtogi oraz
utatwienie utrzymania kabiny w nalgej czystdéci wraz z ochrom przed wnikaniem wilgoci z
podiaza.

System wentylacyjny:

Znacznych rozmiarow system kanatéw zintegrowaniementemsciennym, o ranych wariantach
zastosowa, z mazliwosciami przyhczenia do wylomu w murze lub kanalu wentylacyjnego
gwarancj co najmniej 5-krotnej wymiany powietrza na godzin

Podioga:
Wykonczenie w ptytkach ceramicznych przed rozpogziem montazu - po_stronie inwestora.
Ptaska i rowna powierzchnia podtogi, bez ogrzewanipodtogowego

Urzadzenie grzewcze i sterowanie:

SANARIUM PROFI - zewnetrzny agregat naparowujacy przytaczany do pieca saunowego
MAJUS 16 kW Parownik przytacza sg¢ bezpdrednio do wodocagu. System zintegrowany z
zewretrznym sterownikiem 18033 z mikroprocesorem i dym dotykowym wywietlaczem
(Touchdisplay 152 x 84mm), programy standardowendywidualne, elektroniczna regulacja
temperatury i wilgotnéci powietrza, preselekcja 24-godzinna. ad#nik swiatta i wentylacji,
automatyczne osuszanie.

Szczegotowa specyfikacja uggzenia:

Typ: MKS5 Visual ST10

Moc przykczowa: 7,5 kW

Wydajnas¢ pary: 10 kg/h

Wymiary: 44 x 50 x 109 cm (g. x szer. x wys.)

Waga netto/brutto: 36/51 kg
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Przyhcze wody: Y5" z zaworematowym
Cisnienie sieci: 0,5 — 10 bar, maks. 40°C
Przykczesciekow: DN 40

Dodatkowe wyposdenie:

- Podgtowki, 5szt. swykonane z megkkiego drewna Abachi (FSC),

- Termometr do sauny posiaéla skali 130mm. Obudowa aluminiowa z chromowanyerigieniem
szklanym.

- lampa saunowa zapewnia bardzo przyjenindatlenie.

- klepsydra, czas do ok. 15min szt.2.

- Kubetek z drewna, ok.5L.

- Chochla z drewna.

- Duza tablica regut &pieli (A3) w ramie z drewna, dobrze zabezpieczona.

Pomieszczenie techniczndo pomieszczenie przylegte do sauny, o wystasicpaglzej powierzchni
do ustawienia w nim ugglzen technicznych. Doprowadzanisviezego powietrza, z co najmniej 4-
krotng wymiara powietrza na godzin Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrZa’€ .2

Dodatkowe wyposdédenie:
- Wewrgtrzny przycisk alarmu w saun{gnstalacja alarmowa po stronie Inwestora)
- Gtosnik do sauny (instalacja po stronie Inwestora)

3. LAZNIA PAROWA MASSIV Z AROMATERAPI A szt. 1

Parametry techniczne:
Wymiary zewrtrzne kabiny:

Glebokasé: 215cm
Szerokdc: 280 cm
Wysoka¢: 225 cm
Temperatura: ok. 40°C - 45°C
Wilgotnos¢ powietrza: 100%

Dane nie uwzgldniajp odstpéw od scian i sufitbw w miejscu monta, przewidziane do
wymaganych urgzen technicznych.

Konstrukcja kabiny :

Sciany, sufit oraz dolna e&¢ kabiny i wszystkich agci wbudowanych wykonane g odpornych na
wilgo¢, bardzo stabilnych i termoizolacyjnych lekkich raentow konstrukcyjnych, przeznaczonych
do budowy pomieszcaewilgotych i dopuszczonych do tego typu zastosowa

Sciany:

Wyktadzinascian z ptytek/mozaiki uzgodnionych z architekterovgadzcym, a dostarczonych przez
firme wykonawca, potazenie po stronie wykonawcy kabiny. Spoinowanie sgegjzapravy do
spoin._Ze wzgidéw gwarancyjnych petna realizacja po stronie wykecy.

Siedzenia

Siedzenie 1-stopniowe z oparciem usytuowane w ksztétery L wg planu. Powierzchnia siedzenia
lekko pochylona do przodu. Wykozenie w ptytkach standard uzgodnionych z arcletekta
dostarczonych przez wykonagycpotazenie po stronie wykonawcy. Ze wzdbw gwarancyjnych
petna realizacja po stronie wykonawcy.

Wyktadzina podtogowa

W strefie hczenia pomidzy posadzik cementow wykonar przez Inwestora éciara kabiny wzgl.
cokotem tawki do siedzenia nale zamontowa tasmy uszczelniajce chromce przez wnikajca
wilgocia. Wykonczenie w plytkach standard dostarczonych przez nelwa:, potazenie po stronie
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wykonawcy.

(Warunkiem fachowego wykonania wykladziny podiaggtjuszczelnienie budynkuzez Inwestora
zgodnie z normp DIN 18195 oraz wykonanie wylewki cementowej z degronym przez nadzor
budowlany uszczelnieniem gérnym dla klasy abei A2 — znak U wediug abP. Przed maiem
obiektu w stanie surowymnwestor winien wykon& zgodnie ze wskazaniami producenta
uszczelnienie goérne na catej przestrzeni ustawiéatiai wraz z pomieszczeniem technicznym i
zadb& o jego osuszenie.)

Kominek parowy:

Dekoracyjny kominek parowy umieszczony jestsognie kabiny Obudowa z granitu z wktadkami
ze stali szlachetnej — wylot pary. Wylazenie w plytkach standard dostarczonych przez ngkaz:,
potozenie po stronie wykonawcy. Para prowadzona przemodapomieszczenia technicznego do
kominka parowego. Maksymalna dhéggrzewoddw — 8 m.

Sufit :
Powierzchnia sufitu ptaska, pokryta specjalnym tgnk odpornym na wilgb i pomalowana na
jednolity kolor. Samornima konstrukcja termoizolacyjna, nie przystosowamadhodzenia.

Uwaga:
W celu zredukowania pojawigych st w trakcie eksploatacji przebarwiiesufitu zaleca si

stosowanigrodkow zapachowych firmy Klafs.

Oswietlenie:

3 sztuk paroszczelnych lampek wpuszczanych w subtatym piegcieniem nasadkowym i biatymi
szybkami szklanymi. Lampki niskiego nagia, zarOwki 20 wat, elektroniczny transformator
W pomieszczeniu technicznym.

Armatura w eza:

Waz Kneippa do wody, kolor biaty, z zaworem odcitgim, umocowany ndcianie kabiny, do
zmywania siedaewoda zimmg lub mieszan, doprowadzos przez inwestora.

Drzwi :

cale ze szkla bezpiecznego ESG (praezyste) o grubiwi 8 mm, odrzwia z nie pagzego s¢

aluminium, bez progu. Zewtrzne wymiary odrzwi: 80 x 198,8 cm (szer. x wysuchwyt drzwi
poziomy z aluminium.

Urzadzenia techniczne:
Technika naparowywania poprzegtwornicg pary do niezalmego od jakéci wody wytwarzania
pary, z elementami ogrzewania oporowego.

Szczegotowa specyfikacja uggzenia:

Typ: MK5 SL 10 KIN

Moc przyhczowa: 7,5 kW

Wydajna¢ pary: 10 kg/h

Wymiary: 50 x 109 x 44 cm (szer. xbt x wys.)
Przylcze wody: Y," z zaworenmgiowym

Cisnienie sieci: 0,5 — 10 bar, maks. 48°C

Przykczesciekow : DN 40

Obudowa z powlekanej blachy stalowej, cylinder paglementy ogrzewania oporowego z odporne;j
na koroz¢ stali szlachetnej, wktadka z poliamidu petd rok folii przechwytupcej wapno oraz
zbiornik na wapno, utatwiagy konserwagj i usuwanie osadu wapiennego, elektronowa regulacja
poziomu wody w cylindrze pary.

Wytwornica przystosowana jest do przyjczenia do standardowej sieci wodyytkowe;.
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W celu doktadnego dostosowania wyddgigpary do wielkdci tazni i ilosci powietrza odlotowego
mozliwa jest ptynna regulacja wytwornicy pary w graatt od 0 do 100 % wydajfm, posiadajca
zintegrowan plytka procesora z mikroprocesorem do wszystkich furegulaciji i sterowania.
Obstuga przezaytkownika za pérednictwem krytej fol klawiatury z wywietlaczem nagpujacych
funkciji:

godzina, temperatura zadana / aktualna, czas mneanme automatyczne dawkowanigodka
zapachowego, odwapnianie, godzina startu, inforanacjusterkach, programowanie czasu, menu
serwisowe Mozliwo ¢ bezpadredniego przydczenia zdalnego wskazywania, zdalnegacadnia oraz
silnika nastawczego przepustu powietrza odlotowego.

Automatyczne dawkowaniesrodka zapachowego obejmuje:

- pomp dozupca 24 V

- zestaw wza S§Cego i cénieniowego

- 5litréw koncentratu eukaliptusowego w ramach wygaesia wygciowego

- Urzadzenie dawkujce jest czsécig sktadove catlego opisanego wgj systemu technicznego oraz
systemu sterowania i me byt wykorzystywane tylko w povgzaniu z tymi systemami.

Ogrzewanie siedzisk
Ogrzewanie siedzisk obejmuje zgodny z normdIN uktad paroszczelnych rurek ztworzywa
sztucznego.

Urzadzenie rozdzielcze obwodu grzejnego

Stacja mieszania wody — z pogngterowan elektrycznie, termostatem i ogranicznikiem tempesa
bezpieczéstwa, do przydczenia do istniecego w miejscu monta systemu ogrzewania cigphoda

z obiegiem przednim i powrotnym. Mevos¢ przylczenia istnigjcego w miejscu monta obwodu
grzejnego podtogi z odbng regulacy temperatury, w celu dostosowania ogrzewania podiog
optymalnego klimatu pomieszczenia.

Powietrze odlotowe

Odsysanie pod tawikpoprzez zawor talerzowy i wentylator rurowy z regis. Przewod prowadzony
do wysokdci ok. 2,00 m powsej poziomu podtogi, dalsze prowadzenie przez ingrastRozmiar
rury NW 150 mm. Wedtug wytycznych systemu Circo8tea

Doptyw powietrza:
Powietrze doprowadzane kgatvpustova w suficie kabiny lub przez kominek parowy. Wedtug
wytycznych systemu CircoSteam.

Pomieszczenie techniczne

To pomieszczenie przylegte dazté parowej, 0 wystarczago duwej powierzchni do ustawienia w
nim urzadzex technicznych. Doprowadzanisviezego powietrza, z co najmniej 4-kratmvymiamn
powietrza na godzin Maksymalna dopuszczalna temperatura powietrza°€ .2

Oblicowka zewrgtrzna kabiny:

Oblicowks zewrgtrzng kabiny, wolnostejca, wraz z dopasowaniem d@ian i sufitbw w miejscu
montau wykonuje InwestorOblicowka mag by¢ wykonana np. z odpornych na witglekkich ptyt
konstrukcyjnych, muru itp.

Dodatkowe wyposéenie:

- Przycisk alarmu wewtrz kabiny, (instalacja alarmowa po stronie Inwessto

- Glosnik do tazni (instalacja po stronie Inwestora)

4. PRYSZNIC OKRAGLY MASSIV szt. 1 — do schtadzania

Specyfikacja techniczna:
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Wymiary zewrtrzne prysznica:
Srednica: 115 cm
Wysokasé: 225cm

Prysznic okragly do schtadzaniaSciany, sufit wykonaneasz odpornych na wilgg bardzo
stabilnych i termoizolacyjnych lekkich elementéwnktrukcyjnych. Watrze w ptytkach wg projektu
architekta prowadcego, ptytki oraz potaenie po stronie wykonawcy na posadzce przygotowanej
przez Inwestora. Sufit typu Massiv wylazony wewitrz specjalnym tynkiem + wykmzenie
granitem Prysznic otwarty bez drzwi. Wykozeniescian prysznica od zewtrz w gestii Inwestora.

Wyposazenie wewnytrz prysznica:
Dysza prysznicowa z goryspednicy 24 cm na zimni ciepla wode + Ibox, waz Kneippa na zim
wode oraz dwietlenie szt. 3

5. PRYSZNIC SLIMAKOWY MASSIV  szt. 1 — do schtadzania

Specyfikacja techniczna:
Wymiary zewrtrzne prysznica:

Szerokd¢: 155 cm
Diugosc: 190 cm
Wysoka¢: 225 cm — 270 cm (w miejscu kubeltka)

Prysznic §limakowy do schtadzania Sciany, sufit wykonaneasz odpornych na wilgg bardzo
stabilnych i termoizolacyjnych lekkich elementownktrukcyjnych. Watrze w ptytkach wg projektu
architekta prowadcego, ptytki oraz potgenie po stronie wykonawcy na posadzce przygotowanej
przez Inwestora. Sufit typu Massiv wyl@zony wewatrz specjalnym tynkiem + wykmzenie
granitem Prysznic otwarty bez drzwi. Wykozeniescian prysznica od zewtrz w gestii Inwestora.
Prysznic otwarty bez drzwi. Wykozeniescian prysznica od zewtrz w gestii Inwestora.

Wyposazenie wewmtrz prysznica:

- Kubetek do schtadzania na 10 | wodsktada s z drewnianego wiaderka, okucia ze stal
nierdzewnej, tacuch ze stali nierdzewnej,aw 100cm dlugéé z przyhczem %", zawor ¥2" z
chromowan rozet,, uchwyt do powieszenia wiaderka i do mantaascianie.

- Dysza prysznicowa z gorydpednicy 24 cm na ziman ciepl wode + Ibox oraz éwietlenie szt. 3

6. SLONECZNA L AKA TYPU ,U” (srebrno szary mat.) szt. 2

Stoneczna taka ,U” to:

- sposéb na naturalne opalanie

- kapiel stoneczna jak na fonie natury

- wygodne opalanie bez klaustrofobii

- to efekt nastoneczniania w okresach jesienno-ziyab

- natychmiastowa pigmentacja

- dlugofalowa metoda opalania, bez szkodliwego wphpna skog
- srddziemnomorskie ciepto

Dzigki rewolucyjnej technologii nastoneczniania urliwia naturalr, natychmiastow pigmentaci
skory, a jednoczmie wspaniat, trwal opalenizm, takze z duej odlegidci. Duza zawartéé
podczerwieni zapewnia cieplo i stwarza blogi ngstro

Technika:

Wysokocknieniowe urzdzenie nastonecznigje przeznaczone do moatiaw suficie podwieszanym.
Trzy wysokocénieniowe urzdzenia opalajce, kade o mocy 1000 watéw, ze szklanym filtrem UV i
zabezpieczeniem przed zbiciem filtra. Szyba ochmomn akrylu. Zintegrowana wentylacja do
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pomieszczenia. \Wezanie przez przyciskiéznik zapewniony we wilasnym zakresie.Wewrmny
timer przy kadym wiaczeniu ogranicza maksymalny czas pracy (20 minagpewnia 3-minutogy
przerwe przed ponownym vgtzeniem.

Szczegotowa specyfikacja uggdzenia:

Dt./szer./wys.: 1730/470/340 mm

Wartas¢ przylaczeniowa: 230V, 3000 W, 16 A.

Waga: ok. 65 kg

Warunki otoczenia: Temperatura otoczenia maks. 358Mlgotnasé wzgledna
powietrza poriej 90 %

Glosnosé pracy: <70 dB (A)

Montaz: mozliwo$é montau w sufitach podwieszanychraz sufitach
stropowych

Parametry techniczne lampy:

Dlugos¢: 1982mm

Szerokac : 572mm

Wysokai¢: 240mm

7. STUDNIA LODOWA szt. 1z rura ze stali szlachetnej — wytwornitzdu.

Studnia lodowa jest wypetniana rozdrobnionym lodewgtwarzanym przez preparator lodu
(kostkarle). Lod dozowany jest do do specjalnej misy poprdekoracyjny element wylotowy.
Studnia lodowa to nieodzowny elementd#ego SPA zapewnigy komfort schtodzenia paakielach
w saunie lub tani parowe;.

Wyposazenie:
Wymiary zbiornika (misa): ok. 100 x 60 x 120 cm.
Wymiary kostkarki: 60 x 70 x 60 cm, waga 70 kg.

Konstrukcja: odporne na wilgoptyty z lekkich materiatéw konstrukcyjnych obustrie powlekane
cementem. Plytki dostarcza firma wykonawcza.

Preparator lodu: ustawianie u klienta geiam mont&owa na podstawie ze stali szlachetnej,
wyrzucanie lodu przez regrze stali szlachetnej do zbiornika. Preparatorkptat lodu, chtodzony
woda: produkcija lodu 70 kg/24h przy temp. wody 15°@€mp. pomieszczenia 21°C.

Uwaga Po stronie wykonawcy dostarczenie rury za stdhchetnej, misy do lodu, kostkarki oraz
konstrukcji studni (wg projektu architekta) wrazpatozeniem ptytek uzgodnionych z architektem
prowadacym. Dodatkowo niebieskieswietlenie standard LED do pédietlania lodu w misie.

8. LAWECZKA PODGRZEWANA MASSIV szt.1 — do odpoczynku

Podgrzewana wyprofilowana taweczka z oparciem,akszigodnie z projektem do odpoczynku, z
powierzchny, do siedzenia wykiczora w plytkach, potaenie po stronie wykonawcy, ogrzewanie
wodne, dlugé¢ ok. 400 cm, wys. ok. 94cm, szer. ok. 45-50 cm.

9. LEZANKA MASSIV Tepidarium pod Stoneczna t ake szt. 2

Podgrzewana f&nka prosta pod ,Stoneczhake”, wykonczona w ptytkach standard dostarczonych
przez firmg WYKONAWCZA. potazenie po stronie wykonawcy. Dodatkowo zagtowek, egianie
wodne, dt. ok. 200cm, wys. ok. 55cm, szer. ok. 70cm

Kabiny saun musz byé wykonane, dostarczone i uruchomione jako elementwyposaenia
obiektu przez jedm specjalistyczna firme produkujaca i instalujaca sauny. Firma ta winna
posiadé przynajmniej 20 letnie mdzynarodowe daviadczenie w braty SPA oraz posiadavtasny
dzial serwisu, macy na celu zapewnienie bezproblemowej obstugi ga@iaej oraz
pogwarancyjnej w zakresie instalowanychadza. Na podstawie pomszego opisu producent kabin
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jest zobowazany wykona projekt wykonawczo-warsztatowy kabin, skoordynowarprowadacym
biurem architektonicznym, wykonawczymi projektamidbwlanym i instalacyjnymi obiektu, zgodny
ze specyfikag ostatecznych ugrzen technicznych i wypog@nia kabin. Ponadto projekt winiendy
uzgodniony go z Inwestorem, projektantem boawm oraz rzeczoznawcami w zakresie bhp i

sanepidu.

2.2. Sktadowanie

Sktadowanie materiatdbw i wyrobow zgodnie zigami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentéw.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gfurzpomochiczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t zgodne z insteugopducenta

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t zgodne z instrukgproducenta

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00@nagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektds i wymaganiami
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne ugdzen, dokumentacja techniczna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST Kod CPV 451,452,454 "Wymagania
0golne”. Roboty meéna wykon& przy wyciu dowolnego spktu zaakceptowanego prze
Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST Kod CPV 451,452,454 "Wjan&a
0golne”. Materiaty i elementy madpy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu. Kala
partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinna zexat wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Elementy do transparalery zabezpieczy przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Sposob montal urzadzen | elementow wyposaeniascisle wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI

Zasady kontroli jakosci powinny by zgodne z instrukcjami wytworcy i PN.

Ocena jakasci powinna obejmowa :

— sprawdzenie zgodic wymiaréw,

— sprawdzenie jakoi materiatéw z ktérych zostaty wykonane

— sprawdzenie prawidtowoi wykonania z uwzgldnieniem szczego6téw konstrukcyjnych,
— sprawdzenie prawidtowoi zmontowania

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarow robot jest:
- kompletne, prawidtowo zamontowane wyposaie

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny l&ysprawdzone nagtujace zgodnét z dokumentagj projektowa
Przy odbiorze urgdzer nalery przekaza Zamawiagcemu karty gwarancyjne i techniczne
dostarczonych uszlzea.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci st za ustaloailos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkci€ena
obejmuje:

— dostarczenie gotowych adzen i elementow wyposania

— monta wyposaenia z obrébkami osadzenia,

— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentuala napraw powstatych uszkodze

— prace przygotowawcze,

— dostarczenie materiatow przewidzianych do wykémanbot,

— opracowanie ,Projektu organizacji robot” wrazazrhonogramem,

— monta i demonta ewentualnych rusztowa,

— monta i demonta ewentualnych namiotow,

— przygotowanie i oczyszczenie pozHo

— przeprowadzenie nieztbhych bada i pomiaréw wymaganych SST lub zleconych przez
Inspektora Nadzoru,

— oczyszczenie i upagdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/M-02138&rednice otworow przégiowyc
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